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 Montagefi lm

Auf unserer Website 
fi nden Sie einen kurzen 
Montagefi lm des neuen 
Schiebetürbeschlags
EKU-Frontino 20.

Elegant und fl ächenbündig

Garnitur EKU-FRONTINO 20, für oben- und untenlaufende Anwendungen
Art.-Nr. Korpus Aussen-

breite (KAB)
mm

Türgewicht
max.
Kilo

Anzahl 
Flügel

Fabrik-Nr. Preis
Garnitur

49.080.04 1200 - 1799 20 2 053.3283.071 387.00
49.080.06 1800 - 2199 20 2 053.3283.072 395.00
49.080.08 2200 - 2400 20 2 053.3283.073 403.00

Profi l für oben- und untenlaufende Türen
Art.-Nr. Artikel Fabrik-Nr. Preis

Set
49.082.14 Schienenset KAB 1200 - 1799 mm 053.3285.180 96.50
49.082.16 Schienenset KAB 1800 - 2199 mm 053.3285.220 117.00
49.082.18 Schienenset KAB 2200 - 2400 mm 053.3285.240 121.00

Bei untenlaufender Anwendung muss zusätzlich das Führungsset 49.082.30 und die • 
entsprechende Doppelführungsschiene 49.082.34-38 dazu bestellt werden.

Zubehör für untenlaufende Türen 
Art.-Nr. Artikel Einheit Fabrik-Nr. Preis

Einheit
49.082.30 Führungsset Set 053.3284.071 25.00
49.082.34 Doppelführungsschiene 1800 mm Stück 053.3261.180 18.80
49.082.36 Doppelführungsschiene 2200 mm Stück 053.3261.220 23.00
49.082.38 Doppelführungsschiene 2400 mm Stück 053.3261.240 25.00

Der neue Schiebetürbeschlag EKU-FRONTINO 20 überzeugt durch seine designorientierten Schiebeanwendungen an Sideboards 
und Highboards in Wohnzimmer, Küche und Büro.
Ob Ober- oder Unterschrank: Wer eine Schiebetür mit der EKU-FRONTINO-Technik wählt, bekommt eine fl ächenbündige Lösung 
ohne jeglichen Türversatz, oben oder unten laufend in einem System. Griffe lassen sich ebenfalls frei anordnen, doch bieten sich 
auch ganz neue, griffl ose Möglichkeiten für ergonomische Öffnungsformen mit hohem Bedienkomfort an.

Im Detail:  Für oben- und untenlaufende, symmetrische Holzschiebetüren bis 20 Kilo, Türgrösse max. 1200 x 1200 mm, 
Türdicke 19 mm. Hoher Bedienungskomfort mit gedämpfter Schliessbewegung. Lauf- und Führungsschienen Aluminium farblos 
eloxiert, gebohrt zum Aufschrauben, ohne Korpusbearbeitung. Flexible Schrankbreiten, Schienenset kann individuell gekürzt 
werden. Höhen- und breitenverstellbar ± 5 mm. Garnitur ohne Schienen- und Führungsset, ohne Doppelführungsschiene.

Alle Preise exkl. MwSt. 
Bei Bezügen von grösseren Mengen erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.

Hilfsmittel

 CAD Einbaupläne und
   Montageanleitungen

CAD Daten und Montage-
anleitungen fi nden Sie in 
unserem Online-Shop 
(www.gela-shop.ch).
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