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Alle Maße in Millimeter.

Montage für Holz- und Rahmenklappen (min. 45 mm Breite)

Klappeninnenseite

15  + Aufschlag

X
 +

 B
 

3
2

3
2

3
2

15

15  + Aufschlag

X X

 +
 B

3
2

3
2

3
2

15

 B

8x Ø5   x 13

8x Ø2 x 13
*

*

Montage für Klappen mit Standard-Alurahmenprofilen (19 mm)

Klappeninnenseite

X
 +

 B

B
3

2
3

2
3

2

X
 +

 B
3

2
3

2
3

2

"A""A"

"A"-5 "A"-5

A = 13 - 17 

X
 

8x M4   x 10

"A" -5

3
2±

0
.1

3
2 ±

0
.1

3
2 ±

0
.1

4
0

3.5

R2

6
4

AA

min. 2

8
.5

Ø 8.2
+0.5

90°
Kinvaro L-80 Typ  1 2 3 4 5
Maß “X” 190 210 230 250 270

Kinvaro L-80 Typ  1 2 3 4 5
Maß “X” 190 210 230 250 270

vorbohren erforderlich, 
für Spanplatten Senkkopfschrauben 
Ø 4  x 13 mm, Kopfdurchmesser 8 mm

Eurosenkschrauben
Ø 6,4  x 13 mm, Kopfdurchmesser 8 mm 

*

*
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Kinvaro S-35 
Ein elegantes Kraftpaket für Schwenk-Klappen.

Moderne Optik mit elegantem Schwung
Nicht nur dass es ihm gelingt Klappen von Küchenoberschränken spielend

leicht zu öffnen und sanft wieder zu schließen, der Kinvaro S-35  schwenkt

Klappen schräg über den Schrankkorpus und somit elegant über Galeriebö-

den, Aufsatzleuchten und Kranzprofile hinweg. 

Darüber hinaus sorgt die kraftunterstützte Öffnungsfunktion für Balance: Der

Kinvaro S-35 hält die Klappe ab einem Winkel von ca. 45° in jeder Position

sicher fest und dem An wen der zuverlässig die Hände frei. Sowohl für leichte

Natur holzklappen wie auch für schwere Ausführungen in MDF oder Glas

lässt sich die Federkraft des Be schlages mühelos einstellen. Außerdem ist

der Kinvaro S-35 auch für grifflose Küchen geeignet und für alle gängigen

Fronten mit schmalen wie breiten Holz- oder Aluminium rahmen er hält lich.

Eine integrierte, individuell einstellbare Dämpfung ge währt einen besonders 

leisen und weichen Schließ vorgang. Die spezielle Be schlagkonstruktion

sowie eine leicht zu montierende Quertraverse, die zudem einen Breitenaus-

gleich von 15-19 mm Seitenwandstärke ermöglicht, garantieren hohe Stabili-

tät. Der Vollmetallbeschlag ist wartungsfrei und dank seiner galvanischen

Veredelung korrosionsgeschützt. Eine formschöne Abdeckkappe setzt das

moderne Erscheinungsbild  fort. 

• Sehr leichter Bewegungsablauf 
• Ermöglicht die Verwendung von Kranzprofilen, 

Galerieböden und Aufsatzleuchten 
• Geeignet für  grifflose Fronten
• Integrierte, einstellbare Schließdämpfung 

garantiert ein leises, sanftes Schließen
• Klappe dreidimensional einstellbar in Höhe, 

Seite, Neigung: Direktjustierung ±1,5 mm
• Schnelle und werkzeuglose Montage
• Wartungsfreier Beschlag
• Ausführung für verschiedene Fronten mit 

einer Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten

• Variabler Öffnungswinkel garantiert den 

sicheren Halt der Klappe in jeder Position 

ab einem Winkel von 45 Grad
• Modernes Design der Abdeckkappe 
• Aufgrund seiner galvanischen Veredelung 

korrosionsgeschützt 
• Federkraftunterstütze Öffnungsfunktion
• Beschlag mit vormontierten Schrauben 

für Befestigung an der Seiten wand 
• Klappenspektrum: Breite: 450 – 1200 mm,

Höhe: 420 – 750 mm 
• Hohe Stabilität  

Alle Vorteile auf einen Blick

1462

Bohrlehren für Kinvaro S-35 auf Anfrage.



Klappenhöhe Klappengewicht inkl. Griff° in kg

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E

420 – 449 1,5 – 7,5 5,0 – 11,0(1) - - -

450 – 479 1,8 – 7,5 5,0 – 12,0(1) - - -

480 – 509 1,8 – 6,5 5,0 – 12,5(1) - - -

510 – 539 2,0 – 6,0 5,0 – 13,0(1) - - -

540 – 569 2,0 – 6,0 5,0 – 12,5 6,0 – 14,0(1) - -

570 – 599 2,0 – 6,0 5,0 – 11,0 5,5 – 12,0 11,5 – 14,5(1) -

600 – 629 2,0 – 5,5 4,5 – 10,0 5,5 – 11,5 10,5 – 15,5(1) -

630 – 659 2,0 – 5,5 - 4,5 – 11,0 8,5 – 16,0* -

660 – 689 2,0 – 5,0 - 4,0 – 10,0 7,5 – 15,0 12,0 – 16,5(1)

690 – 719 2,0 – 5,0 - 4,0 – 8,5 6,5 – 13,5 12,0 – 17,5(1)

720 – 750 - - 4,0 – 8,0 6,5 – 12,5 10,0 – 17,0

Einsatzbereich Kinvaro S-35  für Fronten mit Stangengriff

(1) Dieser Wert entspricht dem maximalen Klappengewicht bei 1200 mm Schrankbreite mit Stangengriff in MDF-Werkstoff (0,85 kg/dm3) mit 22 mm Stärke.

Klappenhöhe Klappengewicht in kg

Kraftspeicher A Kraftspeicher B Kraftspeicher C Kraftspeicher D Kraftspeicher E

420 – 449 1,5 – 7,5 5,0 – 10,0(1) - - -

450 – 479 1,8 – 7,0 5,0 – 11,0(1) - - -

480 – 509 1,8 – 6,0 5,0 – 11,5(1) - - -

510 – 539 2,0 – 6,0 5,0 – 12,0(1) - - -

540 – 569 2,0 – 6,0 5,0 – 13,0 - - -

570 – 599 2,0 – 6,0 5,0 – 11,5 6,0 – 13,5 11,5 – 13,5(1) -

600 – 629 2,0 – 5,5 4,5 – 10,5 5,5 – 12,0 10,5 – 14,0(1) -

630 – 659 2,0 – 5,5 - 4,5 – 11,5 8,5 – 15,0(1) -

660 – 689 2,0 – 5,0 - 4,0 – 10,5 7,5 – 15,5 -

690 – 719 2,0 – 5,0 - 4,0 – 9,0 7,5 – 14,0 12,0 – 16,5(1)

720 – 749 - - 4,0 – 8,5 7,5 – 13,5 12,0 – 17,0(1)

750 – 779 - - - 6,5 – 13,0 11,0 – 17,5

780 – 810 - - - 6,5 – 12,5 10,0 – 16,5

Einsatzbereich Kinvaro S-35  für grifflose Fronten
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Einsatzbereich

Klappengewichte von 1,5 bis 17,5 kg
Klappengrößen: Breite 450 - 1200 mm, Höhe 420 - 750 mm

Berechnung Klappengewicht (alle Maßangaben in dm)

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2) + Gewicht Griff(3) = Klappengewicht

Beispiel: 6 dm x 4 dm x 0,19 dm x 0,85 kg/dm3 + 0,5 kg = 4,5 kg 

Berechnung Klappenbreite (alle Maßangaben in dm)

Klappengewicht - Gewicht Griff(3) 4,5 - 0,5

Klappenhöhen x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2)

= Klappenbreite Beispiel:
4 x 0,19 x 0,85 

= 6,0 dm (600 mm)

(2) Spezifische Gewichte: Kiefer/Fichte = 0,45 kg/dm3, Spanplatte = 0,65 kg/dm3, MDF = 0,85 kg/dm3

(3) Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite in die Berechnung des Klappengewichtes eingehen. Andere Gewichte sind möglich. Bei Einsatz abweichender
Gewichte bitten wir um Rücksprache. Wir empfehlen vor Serieneinsatz einen Probeanschlag durchzuführen.



Klappenliftbeschlag Kinvaro S-35  Setverpackung   

Alurahmenadapter Kinvaro S-35  Setverpackung 

Bestellhinweise Handel Der Kinvaro S-35  ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.

VPE 1 = 1 Set im Karton bestehend aus je 1 Beschlag rechts  und links mit vormontierten Schrauben für die Befestigung Seitenwand,  je 1 Abdeckkappe rechts und  links in grau
RAL 7040, 1 Quertraverse 1090 mm zum Ablängen, 2 Schiebehülsen, 2 Montageplatten für Holzfront und Front mit breitem Aluminiumrahmen oder  für Montage auf 
Alu miniumrahmenadapter für schmalen Aluminiumrahmen (19 mm),  1 Einbauanleitung

Kraftspeicher Schrankbreite Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  links / rechts Kraftspeicher A 450 – 1200 D2356001125

Kinvaro S-35  links / rechts Kraftspeicher B 450 – 1200 D2356002125

Kinvaro S-35  links / rechts Kraftspeicher C 450 – 1200 D2356003125

Kinvaro S-35  links / rechts Kraftspeicher D 450 – 1200 D2356004125

Kinvaro S-35  links / rechts Kraftspeicher E 450 – 1200 D2356005125

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 

Artikel-Nr.

Alurahmenadapter für schmale Alurahmen (19 mm) / Auflage 13 - 17 mm D2359045000

VPE/Verpackungseinheit VPE 1

VPE 1 = 1 Set bestehend aus: 2 Alurahmenadapter, 16 Befestigungsschrauben, 1 Montageanleitung

1.20

Kinvaro S-35 
Schwenk-Klappenliftbeschlag.

Abdeckkappen Kinvaro S-35  Industrieverpackung

Bestellhinweise Industrie Der Kinvaro S-35  ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.

Klappenliftbeschlag Kinvaro S-35  Industrieverpackung

VPE 1 = 1 Karton mit je 10 Beschläge rechts oder links, mit vorm. Euroschrauben für Seitenwand-Befestigung,  10 Schiebehülsen, 1 Einbauanleitung, 10 Einstellanleitungen

Kraftspeicher A Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  links Kraftspeicher A D2357001125

Kinvaro S-35  rechts Kraftspeicher A D2357002125

Kinvaro S-35  links Kraftspeicher B D2357003125

Kinvaro S-35  rechts Kraftspeicher B D2357004125

Kinvaro S-35  links Kraftspeicher C D2357005125

Kinvaro S-35  rechts Kraftspeicher C D2357006125

Kinvaro S-35  links Kraftspeicher D D2357007125

Kinvaro S-35  rechts Kraftspeicher D D2357008125

Kinvaro S-35  links Kraftspeicher E D2357009125

Kinvaro S-35  rechts Kraftspeicher E D2357010125

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 

Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  Abdeckkappe links grau RAL 7040 D2359002907

Kinvaro S-35  Abdeckkappe rechts grau RAL 7040 D2359003907

Kinvaro S-35  Abdeckkappe links weiß D2359002962

Kinvaro S-35  Abdeckkappe rechts weiß D2359003962

Kinvaro S-35  Abdeckkappe links alufarbig RAL 9006 D2359002997

Kinvaro S-35  Abdeckkappe rechts alufarbig RAL 9006 D2359003997

VPE/Verpackungseinheit    VPE 1/10 

VPE 1/10 = 1 Karton mit 10 Abdeckkappen rechts oder links
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Bestellhinweise Industrie

Montageplatte für Holzfront und Front mit breitem Aluminiumrahmen für Kinvaro S-35  Industrieverpackung

Quertraverse Kinvaro S-35  Industrieverpackung

Schrankbreite Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  Quertraverse 1200 D2359008516

Kinvaro S-35  Quertraverse 1000 D2359009516

Kinvaro S-35  Quertraverse 900 D2359010516

Kinvaro S-35  Quertraverse 800 D2359011516

Kinvaro S-35  Quertraverse 700 D2359012516

Kinvaro S-35  Quertraverse 600 D2359013516

Kinvaro S-35  Quertraverse 500 D2359014516

Kinvaro S-35  Quertraverse 450 D2359019516

VPE/Verpackungseinheit   VPE 10 

Montageplatte mit Aluminiumrahmenadapter für schmalen Aluminiumrahmen (19 mm) Auflage 13 - 17 mm 
für Kinvaro S-35  Industrieverpackung

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  Montageplatte  rechts / links für Holz D2359038000 D2359039000

VPE/Verpackungseinheit VPE 20 VPE 200

Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Kinvaro S-35  Montageplatte und Adapter rechts / links  für Alurahmen D2359040000 D2359042000

VPE/Verpackungseinheit VPE 20 VPE 80

VPE 20 = 20 Montageplatten mit Alurahmenadapter inklusive 80 Befestigungsschrauben
VPE 80 = 80 Montageplatten mit Alurahmenadapter inklusive 320 Befestigungsschrauben

VPE 10 = 1 Bündel mit 10 Quertraversen

VPE 20 = 1 Karton mit 20  Montageplatten
VPE 200 = 1 Karton mit 200 Montageplatten

Alle Maße in Millimeter.
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Kinvaro S-35 
Schwenk-Klappenliftbeschlag.

Montage- und Einbauhinweise

Linke Schrankseite (Rechte Schrankseite gespiegelt)
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Montage für Klappen mit Standard-Alurahmenprofilen (19 mm)

Klappeninnenseite

17
7

+
"B

"

"B
"

3
2

3
2

3
2

17
7

+
"B

"
3

2
3

2
3

2

"A""A"

"A"-5 "A"-5

A = 13 - 17 

8x M4   x 10

"A" -5

3
2±

0
.1

3
2 ±

0
.1

3
2 ±

0
.1

4
0

3.5

R2

6
4

AA

min. 2

8
.5

Ø 8.2
+0.5

90°

Alle Maße in Millimeter.

Montage für Holz- und Rahmenklappen (min. 45 mm Breite)

Klappeninnenseite

17
7

 +
 "

B
""B

"

15  + "A"

"A"

3
2

3
2

3
2

17
7

 +
 "

B
"

15  + "A"

3
2

3
2

3
2

8x Ø5 x 13

8x Ø2 x 13
*

*

vorbohren erforderlich, 
für Spanplatten Senkkopfschrauben 
Ø 4  x 13 mm, Kopfdurchmesser 8 mm

Eurosenkschrauben
Ø 6,4  x 13 mm, Kopfdurchmesser 8 mm 

*

*
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Kinvaro T-65 / Kinvaro T-70 / Kinvaro T-75
Modernes Design und geräuschlose Technik.

• Integrierte, einstellbare   Schließdämpfung   

ermöglicht leises,  sanftes Schließen
• Großes Einsatzspektrum   durch breiten 

Einstellbereich der Federkraft - von kleinen,   

leichten Naturholzklappen bis   zu schweren 

Ausführungen   in MDF oder Glas
• Besonders komfortables Öffnen dank   feder-

kraftunterstütztem   Öffnungsmechanismus
• Keine Topfbänder im   Oberboden erforderlich
• Variabler Öffnungswinkel:   Klappe hält in 

jedem Winkel   von 45° bis 100 bzw.110°  

sicher offen

• Korrosionsschutz durch   galvanische Veredlung 
• Überbaufähig
• Ausführung für Glastüren  mit Metallrahmen, 

für   verschiedene Profile und  Türaufschläge 

lieferbar
• Mit schmalem Anschraubwinkel für Rahmen-

türen   (bei 12 mm Aufschlag für   Rahmenbreiten 

39-50 mm,  bei 17 mm Aufschlag für   Rahmen-

breiten  44-55 mm)
• Kinvaro T-70 / Kinvaro T-75 :   

klappenseitig mit einer Höhendirektverstellung 

ausgelegt

Alle Vorteile auf einen Blick

1399/1450

Bohrlehren für Kinvaro T-65, T-70 und T-75

auf Anfrage.
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Die Beschläge Kinvaro T-65 , Kinvaro T-70  und Kinvaro

T-75  beeindrucken nicht nur durch ihre innovative Funk-

tionalität. In  einheitlicher Optik fügen sie sich nahtlos in

die Ästhetik moderner Küchen- und Funktionsmöbel ein. 

Die Klappen halten in jedem Öffnungswinkel zwischen

45° und 100° bzw. 110° sicher offen. Die kraftunter-

stützende Öffnungsfunktion sorgt für zusätzlichen

Bedienungskomfort.

Gedämpfte Kraft – Modernes Design kombiniert
mit eindrucksvoller Technik. 
Eine integrierte Schließdämpfung sorgt dafür, dass 

lautes Zuschlagen beim Schließvorgang der Vergangen-

heit angehört. Der integrierte Dämpfungsmechanismus

ermöglicht ein sanftes, fast geräuschloses Schließen

der Oberschränke. Auch bei großen, schweren Klappen.

Selbst hohe Schließkräfte kann die Schließdämpfung

zuverlässig kompensieren. Der  Kinvaro T-65  erweitert

den großen Einsatzbereich der Grass Klappenliftbe-

schläge auf kleine, leichte Klappen.
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Klappenhöhe in mm
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Einsatzdiagramm für Kinvaro T-65 , Kinvaro T-70 , Kinvaro T-75 

Kinvaro T-65 

Kinvaro T-70 

Kinvaro T-75 



Einsatzbereich Kinvaro T-65, Kinvaro T-70, Kinvaro T-75 

Klappengewicht inkl. Griff° in kg

Klappenhöhe Kinvaro T-65 Kinvaro T-65 Kinvaro T-65 Kinvaro T-70 Kinvaro T-70 Kinvaro T-75

Feder einseitig Feder beidseitig Feder beidseitig Feder beidseitig Feder beidseitig Feder beidseitig

gelb gelb schwarz weiß orange standard

250 0,9 - 2,1 1,8 - 4,2 2,4 - 7,4 - - -

300 0,7 - 1,7 1,4 - 3,4 2,0 - 6,3 2,1 - 7,4 2,5 - 8,5 -

350 - 1,0 - 2,9 1,7 - 5,4 1,8 - 6,3 2,3 - 7,5 -

400 - 0,8 - 2,5 1,5 - 4,7 1,7 - 5,4 2,1 - 6,8 7,0 - 11,0

450 - 0,7 - 2,2 1,3 - 4,2 1,6 - 4,7 2,0 - 5,8 6,7 - 9,6

500 - 0,6 - 2,0 1,3 - 3,9 1,5 - 4,0 1,8 - 5,0 5,8 - 8,5

550 - - 1,3 - 3,4 1,4 - 3,7 1,6 - 4,6 5,6 - 7,6

600 - - 1,3 - 3,1 1,4 - 3,3 1,4 - 4,2 5,2 - 7,0

1.26

Kinvaro T-65, Kinvaro T-70, Kinvaro T-75
Klappenliftbeschläge.

Einsatzbereich

Berechnung Klappengewicht (alle Maßangaben in dm)

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2) + Gewicht Griff(3) = Klappengewicht

Beispiel: 6 dm x 4 dm x 0,19 dm x 0,85 kg/dm3 + 0,5 kg = 4,5 kg 

Berechnung Klappenbreite (alle Maßangaben in dm)

Klappengewicht - Gewicht Griff(3) 4,5 - 0,5

Klappenhöhen x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2)

= Klappenbreite Beispiel:
4 x 0,19 x 0,85 

= 6,0 dm (600 mm)

Klappengewichte von 0,7 bis 11,0 kg
Klappengrößen: Breite  bis 1200 mm, Höhe 250 - 600 mm

(2) Spezifische Gewichte: Kiefer/Fichte = 0,45 kg/dm3, Spanplatte = 0,65 kg/dm3, MDF = 0,85 kg/dm3

(3) Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite in die Berechnung des Klappengewichtes eingehen. Andere Gewichte sind möglich. Bei Einsatz abweichender
Gewichte bitten wir um Rücksprache. Wir empfehlen vor Serieneinsatz einen Probeanschlag durchzuführen.
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Alle Maße in Millimeter.

Kinvaro T-65
Klappenliftbeschlag.

Abdeckkappen Kinvaro T-65 Industrieverpackung

Bestellhinweise Handel Der Kinvaro T-65 ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.

Bestellhinweise Industrie

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-65 Setverpackung

VPE 1 = 1 Set im Karton mit je 1 Beschlag rechts und links mit schwarzer Feder, je 1 Abdeckkappe links und rechts, 2 gelbe Federn, 1 Einbauanleitung,  1 Einstellanleitung

Andere Auflagen auf Anfrage.

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-65 Industrieverpackung

VPE 10 = 1 Karton mit je 10 Beschlägen rechts und links,  1 Einbauanleitung,  10 Einstellanleitungen

Andere Auflagen auf Anfrage.

VPE 10 = 1 Karton mit je 10 Abdeckkappen rechts und links

Andere Farben auf Anfrage

Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro T-65 Abdeckkappen rechts und links grau RAL 7040 D267.900.19.07

Kinvaro T-65 Abdeckkappen rechts und links weiß D267.900.19.62

Kinvaro T-65 Abdeckkappen rechts und links alufarbig RAL 9006 D267.900.19.97

VPE/Verpackungseinheit    VPE 10 

Ausführung für Auflage Feder Artikel-Nr.

Kinvaro T-65 Holz variabel gelb einseitig D267.200.83.25

Kinvaro T-65 Holz variabel gelb beidseitig D267.200.53.25

Kinvaro T-65 Holz variabel schwarz beidseitig D267.200.43.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm gelb einseitig D267.252.43.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm gelb beidseitig D267.250.33.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm schwarz beidseitig D267.250.53.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm gelb einseitig D267.252.53.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm gelb beidseitig D267.250.43.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm schwarz beidseitig D267.250.63.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm gelb einseitig D267.252.63.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm gelb beidseitig D267.251.73.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm schwarz beidseitig D267.251.33.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm gelb einseitig D267.252.73.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm gelb beidseitig D267.252.03.25

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm schwarz beidseitig D267.251.23.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 10 

Ausführung für Auflage Feder Abdeckkappe Artikel-Nr.

Kinvaro T-65 Holz variabel schwarz beidseitig montiert grau RAL 7040 D267.200.23.25

gelb liegt bei

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm schwarz beidseitig montiert grau RAL 7040 D267.252.33.25

gelb liegt bei

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm schwarz beidseitig montiert grau RAL 7040 D267.252.23.25

gelb liegt bei

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm schwarz beidseitig montiert grau RAL 7040 D267.251.43.25

gelb liegt bei

Kinvaro T-65 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm schwarz beidseitig montiert grau RAL 7040 D267.251.83.25

gelb liegt bei

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 
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Einbaumaße Kinvaro T-65

Kinvaro T-65
Klappenliftbeschlag.

133

m
ax

. 
2

0
13

5

100°
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Montage für Holzklappen 

Montage für Klappen mit Alurahmen 19 mm

Seitenwand (Montage mit Eurosenkschrauben) Holzklappe

Alle Maße in Millimeter.

Einstellung der
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Einstellung der

Federkraft

*Können wahlweise zur Befestigung des
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Seitenwand (Montage mit Eurosenkschrauben) 1Bei Einsatz mit anderen Aluprofilen bitte wir um Rücksprache.



VPE 10 = 1 Karton mit je 10 Beschlägen rechts und links,  1 Einbauanleitung,  10 Einstellanleitungen

Andere Auflagen auf Anfrage.

1.30

Kinvaro T-70
Klappenliftbeschlag.

Abdeckkappen Kinvaro T-70 Industrieverpackung

Bestellhinweise Handel Der Kinvaro T-70 ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.

Bestellhinweise Industrie

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-70 Industrieverpackung

Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro T-70 Abdeckkappen grau RAL 7040 D271.900.19.07

Kinvaro T-70 Abdeckkappen weiß D271.900.19.62

Kinvaro T-70 Abdeckkappen alufarbig RAL 9006 D271.900.19.97

VPE/Verpackungseinheit    VPE 10 

VPE 10 = 1 Karton mit je 10 Abdeckkappen rechts und links

Andere Farben auf Anfrage

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-70 Setverpackung

VPE 1 = 1 Set im Karton mit je 1 Beschlag rechts und links, je 1 Abdeckkappe rechts und links, 2 orangefarbene Federn, 1 Einbauanleitung

Andere Auflagen auf Anfrage.

Ausführung für Auflage Feder Abdeckkappe Artikel-Nr.

Kinvaro T-70 Holz variabel weiß montiert grau RAL 7040 D271.200.33.25

orange liegt bei

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm weiß montiert grau RAL 7040 D271.253.03.25

orange liegt bei

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm weiß montiert grau RAL 7040 D271.252.93.25

orange liegt bei

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm weiß montiert grau RAL 7040 D271.252.13.25

orange liegt bei

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm weiß montiert grau RAL 7040 D271.252.53.25

orange liegt bei

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 

Ausführung für Auflage Feder Artikel-Nr.

Kinvaro T-70 Holz variabel weiß beidseitig D271.200.53.25

Kinvaro T-70 Holz variabel orange beidseitig D271.200.63.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm weiß beidseitig D271.252.23.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm orange beidseitig D271.251.93.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm weiß beidseitig D271.250.53.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm orange beidseitig D271.250.33.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm weiß beidseitig D271.251.83.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm orange beidseitig D271.251.53.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm weiß beidseitig D271.251.33.25

Kinvaro T-70 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm orange beidseitig D271.252.83.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 10 
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Einbaumaße Kinvaro T-70
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Beschlagbreite inkl.
Abdeckkappe = 32 mm



1.32

Alle Maße in Millimeter.

Kinvaro T-75
Klappenliftbeschlag.

Abdeckkappen Kinvaro T-75 Industrieverpackung

Bestellhinweise Handel

Bestellhinweise Industrie

VPE 1 = 1 Set im Karton mit je 1 Beschlag rechts und links, je 1 Abdeckkappe links und rechts,  1 Einbauanleitung

Andere Auflagen auf Anfrage.

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-75 Industrieverpackung

VPE 1 = 1 Karton mit je 10 Beschlägen rechts und links,  1 Einbauanleitung,  10 Einstellanleitungen

Andere Auflagen auf Anfrage.

VPE 10 = 1 Karton mit je 10 Abdeckkappen rechts und links

Farbe Artikel-Nr.

Kinvaro T-75 Abdeckkappen grau RAL 7040 D276.900.19.07

Kinvaro T-75 Abdeckkappen weiß D276.900.19.62

Kinvaro T-75 Abdeckkappen alufarbig RAL 9006 D276.900.19.97

VPE/Verpackungseinheit    VPE 10 

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-75 Setverpackung

Ausführung Auflage Feder Abdeckkappe Artikel-Nr.

Kinvaro T-75 Holz variabel standard grau RAL 7040 D276.200.33.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm standard grau RAL 7040 D276.251.13.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm standard grau RAL 7040 D276.251.33.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm standard grau RAL 7040 D276.251.43.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm standard grau RAL 7040 D276.250.83.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 

Ausführung Auflage Feder Artikel-Nr.

Kinvaro T-75 Holz variabel standard D276.200.53.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 13 mm standard D276.251.23.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 14 mm standard D276.250.73.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 16 mm standard D276.250.43.25

Kinvaro T-75 schmaler Aluminiumrahmen 17 mm standard D276.251.53.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 10 

Der Kinvaro T-75 ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.
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Einbaumaße Kinvaro T-75
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Beschlagbreite inkl.
Abdeckkappe = 32 mm
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Holz- oder Alurahmenklappen (schmaler Anschraubwinkel)
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Montage für Holzklappen 

Seitenwand (Montage mit Eurobundschrauben)

Oberboden

Seitenwand

K
la

p
p
e

2

16

8
0

6
4

12810

Einstellung der

Schließdämpfung

Einstellung der

Federkraft

Kinvaro T-70 / Kinvaro T-75
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Montage für Klappen mit Alurahmen von Schüco Nr. 901092 oder Nr. 901078*
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*Bei Einsatz mit anderen Aluprofilen bitte wir um Rücksprache.
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Kinvaro T-57
Flexibilität, die man aufklappen kann.

Ein Klappenliftbeschlag, der für alle Fälle bestens gerüstet ist.
Kinvaro T-57 bietet Scharnier- und Stützfunktion zugleich und kann wahlwei-

se mit fester oder einstellbarer Feder eingesetzt werden, abgestimmt auf das

jeweilige Klappengewicht.  Damit lassen sich nicht nur große, sondern auch

schwere Klappen mühelos bewegen. Ebenso leicht funktioniert die Montage:

klappenseitig durch die Schlüssellöcher sowie an der Seitenwand durch die

Lochreihe im 32 mm System. 

Der Beschlag hat zwei variable Öffnungswinkel (75 Grad oder 90 Grad) und

ist sowohl für Holzklappen als auch für Aluklappen mit Glasfüllung geeignet. 

Durch die “Two in one” Lösung (Scharnier und Stützfunktion in einem) sind

keine Topfscharniere im Oberboden erforderlich

• Mit fester oder einstellbarer Feder 
• “Two in one” Lösung – keine Topfscharniere 

im Oberboden erforderlich 
• Hochwertige, vernickelte Stahlfedern decken 

ein breites Spektrum an Klappengrößen bzw. 

Klappengewichten ab 
• Variabler Öffnungswinkel 75° oder 90°
• Ab ca. 17°  schwenkt die Klappe selbsttätig 

nach oben und wird sicher offengehalten
• Überbaufähig
• Für Holzklappen und Alurahmen-Klappen 

mit Glasfüllung geeignet

• Hochwertige Pulverbeschichtung 

in weiß oder vernickelt
• Ausgezeichnete Laufeigenschaften durch 

wartungsfreie Kunsstofflagerung
• Lochreihe im 32 mm System für Montage 

mit Euroschrauben 
• Fixierloch zur Sicherung des montierten 

Beschlags mit einer Holzschraube 
• Mit schmalem Anschraubwinkel für Rahmen-

klappen (bei Rahmenbreite 39-50 mm / 12 mm 

Auflage, bei Rahmenbreite 44-55 mm 7 17 mm)
• Höhenverstellung der Klappe über Langlöcher

Alle Vorteile auf einen Blick

706

Bohrlehren für Kinvaro T-57 auf Anfrage.
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Einsatzbereich bei 0,65 kg/dm3 (z.B. Spanplatte 19 mm stark)

Klappenhöhe Klappenbreite

mit kleinem Griff mit Stangengriff°

min. max. min. max.

300 400 bis 1200 400 bis 1200

350 400 bis 1200 400 bis 800

400 400 bis 900 400 bis 600

450 400 bis 700 400 bis 500

500 400 bis 500 400 bis 400

550 400 bis 400 - -

600 - - - -

Einsatzbereich bei 0,85 kg/dm3 (z.B. MDF 19 mm stark)

Klappenhöhe Klappenbreite

mit kleinem Griff mit Stangengriff°

min. max. min. max.

300 400 bis 1200 400 bis 1000

350 400 bis 1000 400 bis 700

400 400 bis 700 400 bis 500

450 400 bis 500 400 bis 400

500 400 bis 400 - -

550 - - - -

600 - - - -

Einsatzbereich bei 0,45 kg/dm3 (z.B. Kiefer 19 mm stark)

Klappenhöhe Klappenbreite

mit kleinem Griff mit Stangengriff°

min. max. min. max.

300 400 bis 1200 400 bis 1200

350 400 bis 1200 400 bis 1100

400 400 bis 1200 400 bis 800

450 400 bis 1000 400 bis 700

500 400 bis 800 400 bis 500

550 400 bis 600 400 bis 400

600 400 bis 500 400 bis 400

° Stangengriffe müssen mit 0,15 kg je 100 mm Griffbreite in die Berechnung des Klappengewichtes eingehen.

Alle Maße in Millimeter.

Einsatzbereich

So legen Sie Ihre individuelle Federkombination fest:

(Klappenhöhe in mm -82) x Klappengewicht in kg +40 = ............N (erforderliche Federkraft)
3,7

Suchen sie sich nun in der folgenden Tabelle die Federkombination aus, die Ihrem Ergebnis am nächsten kommt.

Alle Beschlagteile können beliebig miteinander kombiniert werden. In Grenzfällen wählen Sie immer die nächst hö-

here Federkraft.

Ein Probeanschlag ist auf jeden Fall erforderlich!
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Kinvaro T-57
Klappenliftbeschlag.

Bestellhinweise Industrie

Klappenliftbeschlag Kinvaro T-57 Industrieverpackung

Typ Ausführung für links/rechts Auflage Feder Artikel-Nr. Artikel-Nr.

weiß bepulvert vernickelt

Kinvaro T-57 Holz links variabel einstellbar bis 240N D257.500.51.62 D257.501.81.25

Kinvaro T-57 Holz rechts variabel einstellbar bis 240N D257.500.52.62 D257.501.82.25

Kinvaro T-57 Holz links variabel grün 120N D257.500.21.62 D257.501.61.25

Kinvaro T-57 Holz rechts variabel grün 120N D257.500.22.62 D257.501.62.25

Kinvaro T-57 Holz links variabel schwarz 200N D257.500.41.62 D257.502.71.25

Kinvaro T-57 Holz rechts variabel schwarz 200N D257.500.42.62 D257.502.72.25

Kinvaro T-57 Holz links variabel ohne Feder D257.500.61.62 D257.500.61.25

Kinvaro T-57 Holz rechts variabel ohne Feder - -

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm einstellbar bis 240N - D257.550.21.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm einstellbar bis 240N - D257.550.22.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm grün 120N - D257.550.81.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm grün 120N - D257.550.82.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm schwarz 200N - D257.553.61.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm schwarz 200N - D257.553.62.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm ohne Feder - D257.651.61.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm ohne Feder - -

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm einstellbar bis 240N - D257.550.31.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm einstellbar bis 240N - D257.550.32.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm grün 120N - D257.552.21.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm grün 120N - D257.552.22.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm schwarz 200N - D257.553.71.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm schwarz 200N - D257.553.72.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm ohne Feder - D257.653.81.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm ohne Feder - -

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm einstellbar bis 240N - D257.550.51.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm einstellbar bis 240N - D257.550.52.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm grün 120N - D257.553.91.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm grün 120N - D257.553.92.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm schwarz 200N - D257.554.01.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm schwarz 200N - D257.554.02.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm ohne Feder - D257.652.51.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm ohne Feder - -

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm einstellbar bis 240N - D257.550.61.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm einstellbar bis 240N - D257.550.62.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm grün 120N - D257.553.41.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm grün 120N - D257.553.42.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm schwarz 200N - D257.554.11.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm schwarz 200N - D257.554.12.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm ohne Feder - D257.654.21.25

Kinvaro T-57 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm ohne Feder - -

VPE/Verpackungseinheit VPE 100 VPE 100 

VPE 100 = 1 Karton mit je 100 Beschlägen rechts und links, 100 Einstellanleitungen

Andere Auflagen auf Anfrage.



Seitenwandmontage  Holzklappen  
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Montage für Klappen mit Alurahmen, Breite 19 mm
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Alle Maße in Millimeter.

Standard Aluminiumrahmen

(Breite 19 mm)

Holz- oder Alurahmenklappen (schmaler Anschraubwinkel)
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19 + Auflage

Ein Beschlag – 2 Öffnungswinkel

75°

Arretierung nach 
unten verschieben

Arretierung ist oben

90°
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Kinvaro T-105
Starkes Design mit kraftunterstützender Öffnungsfunktion.

Große Front, edles Design. Der Kinvaro T-105 öffnet Klappen bis zu einem Winkel 
von 105° – und hält sie sicher fest.
Der große Einstellbereich des Kraftspeichers reduziert die Anzahl der Varianten und schafft bei

Planung und Montage ein maximales Maß an Flexibilität. Beim Kinvaro T-105 funktioniert alles

spielend einfach: die Klappen lassen sich dank dem Kraftspeicher besonders bequem öffnen

und halten die Klappe in jedem Winkel zwischen 45˚ und 105˚ sicher fest. Fast noch einfacher

als das Öffnen funktioniert die Montage der Klappe des Kinvaro T-105: der Stützklappenhalter

wird einfach per Clipmontage angebracht  – fertig. Den Kinvaro T-105 gibt es wahlweise mit

einem Fuß für Holztüren oder für  Alurahmen mit Glasfüllung. Es sind Türauflagen von 12-17 mm

möglich.

• Perfektes Design für alle Bereiche: 

Küchen-, Wohn- und Büromöbel
• Großer Einstellbereich für ein breites 

Spektrum an Klappen
• Variabler Öffnungswinkel hält Klappen 

von 45˚ bis 105˚ sicher offen
• Kraftunterstützende Öffnungsfunktion für 

besonders bequemes Öffnen der Klappen

• Bequemer Zugriff auf den Innenraum, Klappe 

schwenkt aus dem Arbeitsbereich heraus
• Einsetzbar für Holztüren  und Alurahmen 

mit Glasfüllung
• Überbaufähig
• Wartungsfrei, kein Nachstellen erforderlich
• Hochwertige Zinkdruckguß-Qualität, vernickelt

Alle Vorteile auf einen Blick

1024

Beispiel:
Nexis Click-on 22

Beispiel:
Nexis Click-on 17AL

Scharniere für die Anwendung in Ver-
bindung mit dem Kinvaro T-105 finden
Sie im Grass Scharnierkatalog.

Bohrlehren für Kinvaro T-105 auf Anfrage.



Einsatzbereich Kinvaro T-105 

Klappengewicht inkl. Griff° in kg

Klappenhöhe Anzahl Kinvaro T-105 Kinvaro T-105 Kinvaro T-105 

mm Kinvaro T-105 Feder Feder Feder 

rot standard schwarz

300 1 1,4 - 3,1 1,6 - 4,3 2,8 - 5,2

300 2 2,8 - 6,2 3,2 - 8,6 5,5 - 10,4

350 1 1,3 - 2,8 1,3 - 4,1 2,4  4,8

350 2 2,6 - 5,5 2,6 - 8,1 4,8 - 9,5

400 1 1,2 - 2,4 1,3 - 3,4 2,2 - 4,0

400 2 2,4 - 4,8 2,5 - 6,8 4,3 - 8,1

450 1 1,0 - 2,2 1,2 - 3,1 1,9 - 3,8

450 2 2,0 - 4,4 2,4 -  6,1 3,8 - 7,4

500 1 0,9 - 1,9 1,1 - 2,9 1,7 - 3,5

500 2 1,7 - 3,8 2,2 - 5,8 3,3 - 6,7

1.41
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Einsatzbereich

Berechnung Klappengewicht (alle Maßangaben in dm)

Klappenbreite x Klappenhöhe x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2) + Gewicht Griff(3) = Klappengewicht

Beispiel: 6 dm x 4 dm x 0,19 dm x 0,85 kg/dm3 + 0,5 kg = 4,5 kg 

Berechnung Klappenbreite (alle Maßangaben in dm)

Klappengewicht - Gewicht Griff(3) 4,5 - 0,5

Klappenhöhen x Klappenstärke x spezifisches Gewicht(2)

= Klappenbreite Beispiel:
4 x 0,19 x 0,85 

= 6,0 dm (600 mm)

Klappengewichte von 0,9 bis 10,4 kg
Klappengrößen: Breite  bis 1200 mm, Höhe 300 - 500 mm

(2) Spezifische Gewichte: Kiefer/Fichte = 0,45 kg/dm3, Spanplatte = 0,65 kg/dm3, MDF = 0,85 kg/dm3

(3) Stangengriffe müssen mit 0,1 kg je 100 mm Griffbreite in die Berechnung des Klappengewichtes eingehen. Andere Gewichte sind möglich. Bei Einsatz abweichender
Gewichte bitten wir um Rücksprache. Wir empfehlen vor Serieneinsatz einen Probeanschlag durchzuführen.
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Kinvaro T-105
Stützklappenhalter.

Bestellhinweise Handel

Stützklappenhalter Kinvaro T-105 Setverpackung

VPE 1 = 1 Karton mit 1 Beschlag rechts oder links inkl. Anschraubwinkel, 1 Einbauanleitung

Andere Auflagen auf Anfrage.

Ausführung für rechts/links Auflage Feder Abdeckkappe Artikel-Nr.

Kinvaro T-105 Holz links variabel rot schwarz D265.200.41.25

Kinvaro T-105 Holz rechts variabel rot schwarz D265.200.42.25

Kinvaro T-105 Holz links variabel standard schwarz D265.100.31.25

Kinvaro T-105 Holz rechts variabel standard schwarz D265.100.32.25

Kinvaro T-105 Holz links variabel schwarz schwarz D265.300.81.25

Kinvaro T-105 Holz rechts variabel schwarz schwarz D265.300.82.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm rot schwarz D265.252.21.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm rot schwarz D265.252.22.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm standard schwarz D265.152.21.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm standard schwarz D265.152.22.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 13 mm schwarz schwarz D265.352.21.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 13 mm schwarz schwarz D265.352.22.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm rot schwarz D265.252.31.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm rot schwarz D265.252.32.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm standard schwarz D265.152.31.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm standard schwarz D265.152.32.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 14 mm schwarz schwarz D265.352.31.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 14 mm schwarz schwarz D265.352.32.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm rot schwarz D265.252.51.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm rot schwarz D265.252.52.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm standard schwarz D265.152.51.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm standard schwarz D265.152.52.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 16 mm schwarz schwarz D265.352.51.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 16 mm schwarz schwarz D265.352.52.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm rot schwarz D265.252.61.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm rot schwarz D265.252.62.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm standard schwarz D265.152.61.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm standard schwarz D265.152.62.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen links 17 mm schwarz schwarz D265.352.61.25

Kinvaro T-105 19 mm Aluminiumrahmen rechts 17 mm schwarz schwarz D265.352.62.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 1 

Der Kinvaro T-105 ist  in Industrie- oder Setverpackung erhältlich.

Bestellhinweise Industrie

Stützklappenhalter Kinvaro T-105 Industrieverpackung

rechts/links Auflage Feder Abdeckkappe Artikel-Nr.

Kinvaro T-105 links variabel rot schwarz D265.200.51.25

Kinvaro T-105 rechts variabel rot schwarz D265.200.52.25

Kinvaro T-105 links variabel standard schwarz D265.100.41.25

Kinvaro T-105 rechts variabel standard schwarz D265.100.42.25

Kinvaro T-105 links variabel schwarz schwarz D265.300.31.25

Kinvaro T-105 rechts variabel schwarz schwarz D265.300.32.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 40 

VPE 40 = 1 Karton mit 40 Beschlägen rechts oder links, 1Einbauanleitung, 40 Einstellanleitungen 
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Montage für  Holz und Aluklappen
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Seitenwand
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Die Anschlagmaße beziehen sich auf  Topfschar-

niere mit Kröpfung 00. 

Der Öffnungswinkel kann je nach Scharniertyp und

Anschlagart zwischen ca. 95 und ca. 105° variieren.

Mindestfuge und Einsprung sind vom eingesetzten

Topfband abhängig.

Passende Scharniere finden Sie im Grass Scharnier-

katalog.

Werden bei der Kombination von Holzklappen und

Alu-Rahmenklappen Topfscharniere mit unterschied-

lichen Öffnungswinkeln eingesetzt, gibt der kleinere

Öffnungswinkel der eingesetzten Topfscharniere die

Anschlagmaße für beide Klappen an. 

Vor Serieneinsatz empfehlen wir einen Probe-

anschlag durchzuführen!

Öffnungswinkel Höhe der Befestigungsmaß Befestigungsmaß Befestigungsmaß

des eingesetzten verwendeten A B C

Scharniers Montageplatte

95° 00 169 174 118

01 170 175 119

• • • •

• • • •

X 169 + X 174 + X 118 + X

100° 00 167 172 116

01 168 173 117

• • • •

• • • •

X 167 + X 172 + X 116 + X

105° 00 164 169 113

und größer 01 165 170 114

• • • •

• • • •

X 164 + X 169 + X 113 + X

11+Auflage
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Holzklappe

Senk-Holz-

schraube Ø 3.5
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Alle Maße in Millimeter.

Seitenwand Holzklappe Alu-Rahmenklappe

* Einbaumaß bei 
Pufferstärke 2 mm

Bestellhinweise Industrie

Anschraubwinkel Kinvaro T-105 Industrieverpackung

Ausführung für rechts/links Auflage Artikel-Nr.

Anschraubwinkel  Front Holz rechts/links variabel D265.902.11.25

Anschraubwinkel  Front 19 mm Aluminiumrahmen rechts/links 13 mm D265.952.21.25

Anschraubwinkel  Front 19 mm Aluminiumrahmen rechts/links 14 mm D265.952.31.25

Anschraubwinkel  Front 19 mm Aluminiumrahmen rechts/links 16 mm D265.952.51.25

Anschraubwinkel  Front 19 mm Aluminiumrahmen rechts/links 17 mm D265.952.61.25

VPE/Verpackungseinheit VPE 40 

VPE 40 = 1 Polybeutel mit 40 Anschraubwinkeln rechts/links

Andere Auflagen auf Anfrage.




