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3-6mm je Fronthdhe und FUhrungsiénge
(Werkseinstellung 4mm)

Korpusvorderkante

(L1)

37

min.49.,5

NL | L1 | L2
270 1160 | 243
Befestigungsloch fur (9) 300 | 224 | 273
Euroschraube @6x13 od. 350 | 224 | 323
Spaxschraube @4x13 200 | 224 1373
450 | 2881423
500 [ 288|473
550 | 288 | 523
600 | 288|573
: = 650 [ 352|623
\ ESRAREG 00 (108 |(ws) 145) (95]
Spaxschraube @4x16 (41,5)
bendtigter Einbauraum=NL+19
SSL = KIL-89(bei EB29) Verriegelungseinheit
rechts links — —
i = I

Ansicht von Korpusruckseite

Restliche MalBe u. Angaben siehe
Grass Standard Einbauanleitungen

B Synchronisationseinheit
N
® SSL
KAB 16 mm Korpusseiten| 19 mm Korpusseiten
450 329 323
600 479 473
36 900 779 773
1200 1079 1073
Oberfldchen ohne Angabe: Ra um Status:
@* G RAss Allgemeintoleranzen: OO
Samtliche ZeichnungsmaBe ohne Beschichtung (mm)
GRASS GmbH Oberfléchen- Schicht- m *
Mﬁbelbeschlége veredelung: starke: M -
A-6973 Hochst / Austria Werkstoff-Nr.: (DIN 17007 / DIN EN 10027) Warmebehandlung:
Telefon 05578 / 701-0
Telefax 05578 / 701-40 —
Internet www.grass.at Benennung: Verwendung for:
Datum: Name: EBZ - NOVO Pro -'F:SI\WI’I%PTII’S Plus
Bearb: |2006-05-31 [ TBM-KS Tipmatic Plus VAP40/70
Gepr.:
Erstellt in: Zeichnungs-Nr.: Format: MaBstab:
FUr diese technische Unterlage behalten wir uns O . P 9 04 . OOO .S E OO A3 .| :2
alle Rechte vor, auch fUr den Fall der Patenter- —_
teilung oder Gebrauchsmustereinfragung. Ohne un-
i o kel g st
31707 SO semeEil wecen S cafcrehden m ' 11 |
Index Anderung Datumn Name miBbrduchlich verwertet werden. Ersatzfor .
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