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BG. Verbindungsstange Tipmatic Plus fur Nova Pro

montiert

Synchronisationshebel lagerichtig u. formschlUssig

mit Synchronisationsstange verpresst!

L1

BG Nova Pro
Tipmatic Plus

L1 bei L1 bei
KAB Ks 16mm | Ks 19mm
275 154 148
300 179 173
350 229 223
400 279 273
450 329 323
500 379 373
550 429 423
600 479 473
650 529 523
700 579 573
750 629 623
800 679 673
850 729 723
900 779 773
950 829 823
1000 879 873
1050 929 923
1100 979 973
1150 1029 1023
1200 1079 1073
1500 1379 1373

LW --—-- lichte Weite des Korpus

G*GRASS

GRASS GmbH
Mobelbeschlage
A-6973 Hochst / Austria

Telefon 05578 / 701-0
Telefax 05578 / 701-40

Oberfléchen ohne Angabe: Ra um Status:
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 c-L OO
Samtliche ZeichnungsmaBe ohne Beschichtung (mm)
egierer B am o

Werkstoff-Nr.: (DIN 17007 / DIN EN 10027)

Wdrmebehandlung:

Internet www.grass.eu Benennung: Verwendung fur:
Botor Norme: Kundenzeichnung Nova Pro NovaPro
Bearb.. |2009-06-29 | Hammerle J|  Verbindungstange&Hebel
Gepr.:
Erstellt in: | Hoechst ZeichnungsNr. PSR BvsPw—

32967
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Anderung

Datum

Name

FUr diese technische Unterlage behalten wir uns

alle Rechte vor, auch fUr den Fall der Patenter-
teilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne un-
sere vorherige Zustimmung darf diese technische
Unterlage weder vervielfdltigt noch Dritten zu-
gdnglich gemacht werden; sie darf durch den Em-
pfénger oder Dritte auch nicht in anderer Weise
miBbrduchlich verwertet werden.
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