
Stilvolle Ästhetik 
und Design

Flächenbündige Türzargen- und 

Sockelleistenprofi le von AGS-systems

Der Lösungs-
anbieter für: 

Schreinereien

Küchenbauer

Holz-/  Elementbauer

Türenhersteller

Möbelfabrikanten

Fensterbauer

Montage-Equipen
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klare Linien mit 
perfekten Kanten

fi ligrane 
Schattenfugen

hochwertiges 
Design und 
zeitgemässe 
Architektur

keine Riss-
bildungen am 
Wandanschluss 

AGS-Türzargenprofi l
für fl ächenbündige Türen
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Einfache Montage
Beispiele mit Profilen TP - TUS - TUT
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Schlichte und perfekte Linien
für zeitgemässe Architektur

Perfekte Linien, perfekte Schattenfugen sind gleichzuset-
zen mit hochwertigem Design und zeitgemässer Architek-
tur. Die AGS-Zargenprofile zeichnen sich durch hohe Stei-
figkeit und leichte und somit schnelle Montage aus. 

Eine Entwicklung welche dem heutigen Stand der Technik 
entspricht. Ihnen als Verarbeiter bieten wir ein flächen-
bündiges Zargensystem, mit welchem Sie der Haarrissbil-
dung entgegenwirken.  

1.  Profile in der  
     entsprechenden Länge in 
     Gehrung schneiden.

2. Eckverbinder einschieben 
    und zusammenschrauben.

3. Zweiter Eckverbinder  
    einlegen und leicht  
    einklopfen. (Wird nach der  
    Montage wieder entfernt.)

4. Distanzschiene  
    einschieben und auf die  
    Breite einstellen.

5.  Montagebügel eindrehen. 6. Türzarge in die Mauer- 
    leibung einsetzen und  
    festschrauben. Falls nötig 
    mit GELA-PUR ausschäumen.

7. Putznetz in Profile einclipsen. 8. Putznetz in den Ecken 
    überlappen lassen.



AGS-SystemsZargenprofil TUS, f�r einw�rts �ffnende,
wandb�ndige Innent�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TUS

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.02 A max. 2140 max. 980 45 441.00
12.019.12 B max. 2700 variabel 45 441.00

12.019.15 A max. 2140 max. 980 50 460.00
12.019.16 B max. 2700 variabel 50 460.00

12.019.17 A max. 2140 max. 2140 56 492.00
12.019.18 B max. 2700 variabel 56 492.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.62 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 45 mm St�ck 158.00
12.019.65 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 50 mm St�ck 165.00
12.019.66 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 56 mm St�ck 182.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.94 Eckverbinder-Set zu TUS Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.12/16/18 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein
oberes Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus TE 240 3D siehe 10.400.05-07
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06

AGS-SystemsZargenprofil TUT, f�r auswrts �ffnende,
wandb�ndige Innent�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TUT

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.01 A max. 2140 max. 980 45 - 56 441.00
12.019.11 B max. 2700 variabel 45 - 56 441.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.61 Zargenprofil TUT 2750 mm St�ck 158.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.93 Eckverbinder-Set zu TUT, TP Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.11 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus TE 541 3D siehe 10.404.25-27
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06

AGS-SystemsZargenprofil TUT, f�r auswrts �ffnende,
wandb�ndige Innent�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TUT

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.01 A max. 2140 max. 980 45 - 56 441.00
12.019.11 B max. 2700 variabel 45 - 56 441.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.61 Zargenprofil TUT 2750 mm St�ck 158.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.93 Eckverbinder-Set zu TUT, TP Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.11 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus TE 541 3D siehe 10.404.25-27
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06

AGS-SystemsZargenprofil TUS, f�r einw�rts �ffnende,
wandb�ndige Innent�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TUS

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.02 A max. 2140 max. 980 45 441.00
12.019.12 B max. 2700 variabel 45 441.00

12.019.15 A max. 2140 max. 980 50 460.00
12.019.16 B max. 2700 variabel 50 460.00

12.019.17 A max. 2140 max. 2140 56 492.00
12.019.18 B max. 2700 variabel 56 492.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.62 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 45 mm St�ck 158.00
12.019.65 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 50 mm St�ck 165.00
12.019.66 Zargenprofil TUS 2750 mm, T�rdicke 56 mm St�ck 182.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.94 Eckverbinder-Set zu TUS Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.12/16/18 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein
oberes Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus TE 240 3D siehe 10.400.05-07
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06
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AGS-SystemsZargenprofil TUT, f�r auswrts �ffnende,
wandb�ndige Innent�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TUT

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.01 A max. 2140 max. 980 45 - 56 441.00
12.019.11 B max. 2700 variabel 45 - 56 441.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.61 Zargenprofil TUT 2750 mm St�ck 158.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.93 Eckverbinder-Set zu TUT, TP Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.11 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus TE 541 3D siehe 10.404.25-27
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06

AGS-SystemsZargenprofil TP, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockrahment�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
2 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TP

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.03 A max. 2130 max. 960 40 - 60 376.00
12.019.13 B max. 2700 variabel 40 - 60 376.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.63 Zargenprofil TP 2750 mm St�ck 116.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 8.95
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 11.05
12.019.93 Eckverbinder zu TUT, TP Set 15.20

• Bei 12.019.13 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.
• Wichtig: Zargenprofile auf Mass abl�ngen und in Gehrung schneiden.

12.07

AGS-SystemsZargenprofil TF, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockfuttert�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, mit Doppelklebeband f�r eine schnelle und
fachgerechte Montage, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
4 St�ck Zargenprofile 2200 mm 4 St�ck Zargenprofile 2750 mm
2 St�ck Zargenprofile 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m 1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m

12.019. Zargenprofil TF

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.04 A max. 2130 max. 960 40 - 60 221.00
12.019.14 B max. 2700 variabel 40 - 60 221.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.64 Zargenprofil TF 2750 mm St�ck 39.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 8.95
12.019.95 Doppelklebeband 11,5 m Rolle 19.70

• Bei 12.019.14 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.
• Wichtig: Zargenprofile auf Mass abl�ngen und in Gehrung schneiden.

AGS-SystemsZargenprofil TP, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockrahment�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
2 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TP

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.03 A max. 2130 max. 960 40 - 60 376.00
12.019.13 B max. 2700 variabel 40 - 60 376.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.63 Zargenprofil TP 2750 mm St�ck 116.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 8.95
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 11.05
12.019.93 Eckverbinder zu TUT, TP Set 15.20

• Bei 12.019.13 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.
• Wichtig: Zargenprofile auf Mass abl�ngen und in Gehrung schneiden.

12.07

AGS-SystemsZargenprofil TF, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockfuttert�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, mit Doppelklebeband f�r eine schnelle und
fachgerechte Montage, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
4 St�ck Zargenprofile 2200 mm 4 St�ck Zargenprofile 2750 mm
2 St�ck Zargenprofile 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m 1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m

12.019. Zargenprofil TF

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.04 A max. 2130 max. 960 40 - 60 221.00
12.019.14 B max. 2700 variabel 40 - 60 221.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.64 Zargenprofil TF 2750 mm St�ck 39.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 8.95
12.019.95 Doppelklebeband 11,5 m Rolle 19.70

• Bei 12.019.14 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.
• Wichtig: Zargenprofile auf Mass abl�ngen und in Gehrung schneiden.

12.019. Zargenprofil TP einwärts öffnend

AGS-SystemsZargenprofil TP, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockrahment�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, f�r eine schnelle und fachgerechte Montage
sind Montageb�gel und Eckverbinder vorgesehen, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
2 St�ck Zargenprofile 2200 mm 2 St�ck Zargenprofile 2750 mm
1 St�ck Zargenprofil 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
6 St�ck Montageb�gel 6 St�ck Montageb�gel
1 Set Eckverbinder -
1 Set Distanzschiene 2 Set Distanzschienen

12.019. Zargenprofil TP einw�rts 	ffnend

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.03 A max. 2130 max. 960 40 - 60 329.00
12.019.13 B max. 2700 variabel 40 - 60 329.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.63 Zargenprofil TP 2750 mm St�ck 101.00
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.92 Montageb�gel zu TUT, TUS, TP St�ck 9.70
12.019.93 Eckverbinder-Set zu TUT, TP Set 26.60
12.019.96 Distanzschienen-Set zu TUT, TUS, TP Set 16.90

• Bei 12.019.13 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.06

12.019. Zargenprofil TP auswärts öffnend

12.019. Zargenprofil TF einwärts öffnend

12.019. Zargenprofil TF auswärts öffnend

AGS-SystemsZargenprofil TF, f�r ein- und ausw�rts
	ffnende, wandb�ndige Blockfuttert�ren

konfektionierte Aluminiumprofile f�r wandb�ndige T�rkonstruktionen mit
perfekter Kantenausbildung und filigraner Schattenfuge, ohne Probleme mit
Haarrissbildung, die mit einer un�sthetischen Acrylfuge verschlossen
werden m�sste, das mitgelieferte Putznetz wird in das Zargenprofil
eingeklickt und stellt somit eine feste Verbindung zwischen T�rzarge und
Mauerwerk / Trockenbau her, mit Doppelklebeband f�r eine schnelle und
fachgerechte Montage, mit Montageanleitung

Set A, bestehend aus: Set B, bestehend aus:
4 St�ck Zargenprofile 2200 mm 4 St�ck Zargenprofile 2750 mm
2 St�ck Zargenprofile 1100 mm -
5 St�ck Putznetze 2300 mm 5 St�ck Putznetze 2300 mm
1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m 1 Rolle Doppelklebeband 11,5 m

12.019. Zargenprofil TF einw�rts 	ffnend

Set T�rh�he T�rbreite T�rdicke Preis
mm mm mm Set

12.019.04 A max. 2130 max. 960 40 - 60 194.00
12.019.14 B max. 2700 variabel 40 - 60 194.00

Ersatzteile: Einheit Preis
Einheit

12.019.64 Zargenprofil TF 2750 mm St�ck 34.20
12.019.91 Putznetz 2300 mm St�ck 7.85
12.019.95 Doppelklebeband 11,5 m Rolle 17.25

• Bei 12.019.14 Set B wird bei raumhohen T�ren so gut wie nie ein oberes
Zargenprofil ben�tigt, da die Decke den Abschluss bildet.

• Objektband Tectus siehe 10.400.
• Dichtung siehe 12.608.
• Magnetschloss siehe 15.280.

12.07
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Zubehör zu Zargenprofil

SimonswerkObjektband TECTUS

Grundmaterial bestehend aus Zinkdruckguss, Aluminium und Stahl,
komplett verdeckt liegend, f�r ungef�lzte T�ren an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung –3 mm,
Andruck –1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

Oberfl�che Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.400.01 farblos eloxiert 140 40 TE 210 3D 45.80
10.400.03 edelstahlfinish 140 40 TE 210 3D 58.00

10.400.05 farblos eloxiert 155 40 TE 240 3D 45.80
10.400.07 edelstahlfinish 155 40 TE 240 3D 58.00

10.400.11 farblos eloxiert 140 60 TE 310 3D 51.50
10.400.13 edelstahlfinish 140 60 TE 310 3D 64.00

10.400.15 farblos eloxiert 160 80 TE 340 3D 51.50
10.400.17 edelstahlfinish 160 80 TE 340 3D 64.00

10.400.25 farblos eloxiert 200 120 TE 540 3D 85.50
10.400.27 edelstahlfinish 200 120 TE 540 3D 107.00

10.400.35 farblos eloxiert 240 200 TE 640 3D 124.00
10.400.37 edelstahlfinish 240 200 TE 640 3D 154.00

10.400.45 farblos eloxiert 260 / 280 300 TE 645 3D 242.00
10.400.47 edelstahlfinish 260 / 280 300 TE 645 3D 269.00

• Schrauben SK Ø 4 mm f�r 10.400.01-03,
Schrauben SK Ø 5 mm f�r 10.400.05-47

• Fr�ser-Ø 16 mm f�r B�nder 10.400.01-07 siehe 88.650.16
Fr�ser-Ø 24 mm f�r B�nder 10.400.11-47 siehe 88.650.24

• Befestigungsplatten f�r Futterzargen siehe 10.402.01-35
• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.51-85
• Universal-Fr�srahmen siehe 99.150.
• Fr�sschablonen siehe 99.151.
• B�nder TE 340 3D, TE 540 3D und TE 640 3D haben identische Fl�gel- und
Rahmenlappenbreiten, k�nnen also mit dem gleichen Fr�ser bearbeitet
werden.

• B�nder TE 210 3D und TE 240 3D auch f�r gef�lzt-fl�chenb�ndige T�ren.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

Blockzarge

Futterzarge10.400.01-47

Stahlzarge

10.33

SimonswerkObjektband TECTUS

Grundmaterial bestehend aus Zinkdruckguss, Aluminium und Stahl,
komplett verdeckt liegend, f�r ungef�lzte T�ren an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung –3 mm,
Andruck –1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

Oberfl�che Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.400.01 farblos eloxiert 140 40 TE 210 3D 45.80
10.400.03 edelstahlfinish 140 40 TE 210 3D 58.00

10.400.05 farblos eloxiert 155 40 TE 240 3D 45.80
10.400.07 edelstahlfinish 155 40 TE 240 3D 58.00

10.400.11 farblos eloxiert 140 60 TE 310 3D 51.50
10.400.13 edelstahlfinish 140 60 TE 310 3D 64.00

10.400.15 farblos eloxiert 160 80 TE 340 3D 51.50
10.400.17 edelstahlfinish 160 80 TE 340 3D 64.00

10.400.25 farblos eloxiert 200 120 TE 540 3D 85.50
10.400.27 edelstahlfinish 200 120 TE 540 3D 107.00

10.400.35 farblos eloxiert 240 200 TE 640 3D 124.00
10.400.37 edelstahlfinish 240 200 TE 640 3D 154.00

10.400.45 farblos eloxiert 260 / 280 300 TE 645 3D 242.00
10.400.47 edelstahlfinish 260 / 280 300 TE 645 3D 269.00

• Schrauben SK Ø 4 mm f�r 10.400.01-03,
Schrauben SK Ø 5 mm f�r 10.400.05-47

• Fr�ser-Ø 16 mm f�r B�nder 10.400.01-07 siehe 88.650.16
Fr�ser-Ø 24 mm f�r B�nder 10.400.11-47 siehe 88.650.24

• Befestigungsplatten f�r Futterzargen siehe 10.402.01-35
• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.51-85
• Universal-Fr�srahmen siehe 99.150.
• Fr�sschablonen siehe 99.151.
• B�nder TE 340 3D, TE 540 3D und TE 640 3D haben identische Fl�gel- und
Rahmenlappenbreiten, k�nnen also mit dem gleichen Fr�ser bearbeitet
werden.

• B�nder TE 210 3D und TE 240 3D auch f�r gef�lzt-fl�chenb�ndige T�ren.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

Blockzarge

Futterzarge10.400.01-47

Stahlzarge

10.33

SimonswerkObjektband TECTUS

Grundmaterial bestehend aus Zinkdruckguss, Aluminium und Stahl,
komplett verdeckt liegend, f�r ungef�lzte T�ren an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung –3 mm,
Andruck –1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

Oberfl�che Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.400.01 farblos eloxiert 140 40 TE 210 3D 45.80
10.400.03 edelstahlfinish 140 40 TE 210 3D 58.00

10.400.05 farblos eloxiert 155 40 TE 240 3D 45.80
10.400.07 edelstahlfinish 155 40 TE 240 3D 58.00

10.400.11 farblos eloxiert 140 60 TE 310 3D 51.50
10.400.13 edelstahlfinish 140 60 TE 310 3D 64.00

10.400.15 farblos eloxiert 160 80 TE 340 3D 51.50
10.400.17 edelstahlfinish 160 80 TE 340 3D 64.00

10.400.25 farblos eloxiert 200 120 TE 540 3D 85.50
10.400.27 edelstahlfinish 200 120 TE 540 3D 107.00

10.400.35 farblos eloxiert 240 200 TE 640 3D 124.00
10.400.37 edelstahlfinish 240 200 TE 640 3D 154.00

10.400.45 farblos eloxiert 260 / 280 300 TE 645 3D 242.00
10.400.47 edelstahlfinish 260 / 280 300 TE 645 3D 269.00

• Schrauben SK Ø 4 mm f�r 10.400.01-03,
Schrauben SK Ø 5 mm f�r 10.400.05-47

• Fr�ser-Ø 16 mm f�r B�nder 10.400.01-07 siehe 88.650.16
Fr�ser-Ø 24 mm f�r B�nder 10.400.11-47 siehe 88.650.24

• Befestigungsplatten f�r Futterzargen siehe 10.402.01-35
• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.51-85
• Universal-Fr�srahmen siehe 99.150.
• Fr�sschablonen siehe 99.151.
• B�nder TE 340 3D, TE 540 3D und TE 640 3D haben identische Fl�gel- und
Rahmenlappenbreiten, k�nnen also mit dem gleichen Fr�ser bearbeitet
werden.

• B�nder TE 210 3D und TE 240 3D auch f�r gef�lzt-fl�chenb�ndige T�ren.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

Blockzarge

Futterzarge10.400.01-47

Stahlzarge

10.33

SimonswerkObjektband TECTUS

Grundmaterial bestehend aus Zinkdruckguss, Aluminium und Stahl,
komplett verdeckt liegend, f�r ungef�lzte T�ren an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung –3 mm,
Andruck –1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

Oberfl�che Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.400.01 farblos eloxiert 140 40 TE 210 3D 45.80
10.400.03 edelstahlfinish 140 40 TE 210 3D 58.00

10.400.05 farblos eloxiert 155 40 TE 240 3D 45.80
10.400.07 edelstahlfinish 155 40 TE 240 3D 58.00

10.400.11 farblos eloxiert 140 60 TE 310 3D 51.50
10.400.13 edelstahlfinish 140 60 TE 310 3D 64.00

10.400.15 farblos eloxiert 160 80 TE 340 3D 51.50
10.400.17 edelstahlfinish 160 80 TE 340 3D 64.00

10.400.25 farblos eloxiert 200 120 TE 540 3D 85.50
10.400.27 edelstahlfinish 200 120 TE 540 3D 107.00

10.400.35 farblos eloxiert 240 200 TE 640 3D 124.00
10.400.37 edelstahlfinish 240 200 TE 640 3D 154.00

10.400.45 farblos eloxiert 260 / 280 300 TE 645 3D 242.00
10.400.47 edelstahlfinish 260 / 280 300 TE 645 3D 269.00

• Schrauben SK Ø 4 mm f�r 10.400.01-03,
Schrauben SK Ø 5 mm f�r 10.400.05-47

• Fr�ser-Ø 16 mm f�r B�nder 10.400.01-07 siehe 88.650.16
Fr�ser-Ø 24 mm f�r B�nder 10.400.11-47 siehe 88.650.24

• Befestigungsplatten f�r Futterzargen siehe 10.402.01-35
• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.51-85
• Universal-Fr�srahmen siehe 99.150.
• Fr�sschablonen siehe 99.151.
• B�nder TE 340 3D, TE 540 3D und TE 640 3D haben identische Fl�gel- und
Rahmenlappenbreiten, k�nnen also mit dem gleichen Fr�ser bearbeitet
werden.

• B�nder TE 210 3D und TE 240 3D auch f�r gef�lzt-fl�chenb�ndige T�ren.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

Blockzarge

Futterzarge10.400.01-47

Stahlzarge

10.33

• Schraben SK Ø 5 mm
• Fräser-Ø 16 mm für Bänder 10.400.05-07
• Fräser-Ø 24 mm für Bänder 10.400.15-17
• Befestigungsplatten für Futterzargen siehe 10.402.01-35
• Aufnahmeelemente für Stahlzargen siehe 10.402.51-85
• Universal-Fräsrahmen siehe 99.150.
• Frässchablonen siehe 99.151.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schlüssel 4 mm 

10.400.05-17

Objektband Tectus TE 541 3D FVZ,
f�r T�ren mit fl�chenversetztem Zargenspiegel Simonswerk

komplett verdeckt liegend, f�r ungeflzte Wohnraum- und Objektt�ren mit
flchenverstetztem Zargenspiegel bis 14 mm an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung – 3 mm,
Andruck – 1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

10.404.25-27

Oberflche Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.404.25 farblos eloxiert 185 100 TE541 3D FVZ 111.00
10.404.27 edelstahlfinish 185 100 TE541 3D FVZ 137.00

• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.77
• Frser-Ø 24 mm siehe 88.650.24
• Universal-Frsrahmen siehe 99.150.
• Frsschablonen siehe 99.151.28
• Schrauben SK Ø 5 mm.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

fl�chenversetzte Zarge

10.01

T�rdichtung Deventer
TPS-Qualit�t, thermoplastisches Elastomer Schaum,
f	r Futtert	ren mit ung	nstigem Drehpunkt, Anschlagluft 5 mm

Farbe Falzbreite Packung Fabrik- Preis
mm Meter nummer Meter

12.611.02 lichtgrau 12 25 / 100 n SP 7677 1.65
12.611.03 beige 12 25 / 100 n SP 7677 1.65
12.611.05 schwarz 12 25 / 100 n SP 7677 1.65
12.611.06 rustikalbraun 12 25 / 100 n SP 7677 1.65

• Dichtungseigenschaften und Farbtabelle siehe zu Beginn der Gruppe 25.
• n = Verkauf nur in ganzen Packungen.

4

5

7

12

12.611.02-06

12.01

Objektband Tectus TE 541 3D FVZ,
f�r T�ren mit fl�chenversetztem Zargenspiegel Simonswerk

komplett verdeckt liegend, f�r ungeflzte Wohnraum- und Objektt�ren mit
flchenverstetztem Zargenspiegel bis 14 mm an Holz- und Stahlzargen,
3-dimensionale Verstellm�glichkeit, Seiten- und H�henverstellung – 3 mm,
Andruck – 1 mm, wartungsfreie Gleitlagertechnik, �ffnungswinkel bis 180�

10.404.25-27

Oberflche Bandh�he Tragkraft
bei 2 Band

Fabrik-
nummer

Preis

mm Kilo St�ck
10.404.25 farblos eloxiert 185 100 TE541 3D FVZ 111.00
10.404.27 edelstahlfinish 185 100 TE541 3D FVZ 137.00

• Aufnahmeelemente f�r Stahlzargen siehe 10.402.77
• Frser-Ø 24 mm siehe 88.650.24
• Universal-Frsrahmen siehe 99.150.
• Frsschablonen siehe 99.151.28
• Schrauben SK Ø 5 mm.
• Verstellungen mit Innensechskant-Schl�ssel 4 mm.

fl�chenversetzte Zarge

10.01
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Magnet-Einsteckschloss 116,
mit Rundstulp 18 x 235 mm Edelstahl matt KFV

DIN rechts und DIN links verwendbar, Riegel 2-tourig,
ideal f�r den Einsatz an stumpfeinschlagenden T�ren,
die Falle ist bei ge�ffneter T�re b�ndig mit dem Schlossstulp und wird beim
Schliessen mit Hilfe eines leistungsstarken Magneten in das Schliessblech
hineingezogen und dort sicher fixiert, durch Bet�tigung per Magnetkraft
sind beim Schliessen keine Anschlagger�usche der Falle an das Schliess-
blech zu h�ren,
ohne Schliessblech

Ausschnitt /
Distanz

Dornmass /
Stulp / Nuss

Preis

mm mm St�ck
15.280.20 BB 72 55 / 18 / 8 32.40
15.280.21 RZ 74 55 / 18 / 8 32.40
15.280.24 WC 78 55 / 18 / 8 32.70
15.280.25 PZW 72 55 / 18 / 8 32.70

Zubeh�r: Preis
St�ck

15.280.51 Schliessblech Edelstahl matt, abgerundet,
Gr�sse 200 x 20 x 21 mm, mit Fallen- und Riegelhinterf�tterung

25.00

15.280.20-25

Schlossmasse

15.01

Durchgehend flächenbündig
mit flächenbündigen Rosetten von Glutz, Hoppe und FSB sowie mit 

verdecktliegenden Türschliessern von Geze und Dorma !

 
Die flächenbündigen Rosetten finden Sie in unserem Katalog «Sichtbeschläge 2012» und die verdecktlie-
genden Türschliesser in unserem Katalog «Türen / Fenster 2014». 
Oder Sie besuchen unseren Online-Shop www.gela-shop.ch.

Magnet-Einsteckschloss 116,
mit Rundstulp 18 x 235 mm Edelstahl matt KFV

DIN rechts und DIN links verwendbar, Riegel 2-tourig,
ideal f�r den Einsatz an stumpfeinschlagenden T�ren,
die Falle ist bei ge�ffneter T�re b�ndig mit dem Schlossstulp und wird beim
Schliessen mit Hilfe eines leistungsstarken Magneten in das Schliessblech
hineingezogen und dort sicher fixiert, durch Bet�tigung per Magnetkraft
sind beim Schliessen keine Anschlagger�usche der Falle an das Schliess-
blech zu h�ren,
ohne Schliessblech

Ausschnitt /
Distanz

Dornmass /
Stulp / Nuss

Preis

mm mm St�ck
15.280.20 BB 72 55 / 18 / 8 32.40
15.280.21 RZ 74 55 / 18 / 8 32.40
15.280.24 WC 78 55 / 18 / 8 32.70
15.280.25 PZW 72 55 / 18 / 8 32.70

Zubeh�r: Preis
St�ck

15.280.51 Schliessblech Edelstahl matt, abgerundet,
Gr�sse 200 x 20 x 21 mm, mit Fallen- und Riegelhinterf�tterung

25.00

15.280.20-25

Schlossmasse

15.01

MSLMagnet-Einsteckschloss 1255-Blockschloss
mit Rundstulp 18 x 235 mm Edelstahl matt,
komplett mit Schliessblech

Riegel 2-tourig, ideal f�r den Einsatz an stumpfeinschlagenden T�ren, die
Falle ist bei ge�ffneter T�re b�ndig mit dem Schlossstulp und wird beim
Schliessen mit Hilfe eines leistungsstarken Magneten in das Schliessblech
hineingezogen und dort sicher fixiert, durch Bet�tigung per Magnetkraft
sind beim Schliessen keine Anschlagger�usche der Falle an das
Schliessblech zu h�ren, mit abgerundetem Schliessblech Edelstahl matt mit
Magnet

Ausschnitt /
Distanz

Dornmass /
Stulp / Nuss

Fabrik-
nummer

Preis

mm mm St�ck
15.281.02 RZW 78 60 / 18 / 8 DIN rechts 1255.6 91.00
15.281.06 RZW 78 60 / 18 / 8 DIN links 1255.6 91.00

15.281.12 RZW 78 60 / 18 / 9 DIN rechts 1255.6 91.00
15.281.16 RZW 78 60 / 18 / 9 DIN links 1255.6 91.00

15
9

21
.5

78

1

13
.2

29
.5

9

51
.5

46

38
8/9

DM 29

315.281.02-16
Abbildung = DIN links

15.28
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klare Linien mit
perfekten Kanten

fi ligrane
Schattenfugen

hochwertiges
Design und
zeitgemässe
Architektur

Trittschalleigen-
schaften

nie mehr Staub
auf den Sockel-
leisten

AGS-Sockelleistenprofi l
für fl ächenbündige Sockelleisten
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Bei den flächenbündigen Sockelleisten hat man sich das 
«Lego»-Prinzip in der Unterkonstruktion zu eigen ge-
macht. Alles basiert auf ausgereiften Steckverbindun-
gen. Ob Innen- oder Aussenteile: Einfach aufstecken, 
befestigen und schon hat man die Unterkonstruktion für 
eine flächenbündige Sockelleiste. 

Als sichtbare Materialien für die effektive Sockelleiste 
können sämtliche Holzarten sowie Gesteinsmaterialien 
mit einer Höhe von 45 bis 120 mm zum Einsatz kommen. 
Rundungen, Treppenaufgänge sowie Hintergrundbe-
leuchtungen können als extravagantes Detail einfach  
realisiert werden.

Einfache Montage

Funktionell durch einzigartiges Stecksystem
Durch das patentierte Stecksystem, mit entsprechenden 
Innen- und Aussenwinkeln, erfolgt die Montage einfach 
und schnell. Zeitaufwändige Gehrungsschnitte entfallen. 
Einsetzbar im Trocken- sowie im Massivbau.
 

Vereinfachte Verputzarbeiten
Das Unterputzprofil wird vor den Verputzarbeiten direkt 
auf das rohe Mauerwerk angebracht. Dabei dient die 
Oberkante als Richtmass für die vertikale und horizontale 
Achse. Das ergibt eine wesentliche Vereinfachung der 
Verputzarbeiten und spart zudem kostbare Zeit bei den 
Kantensetzarbeiten.

9

Flächenbündige Sockelleisten
für gehobene Ansprüche



Der Gestaltung keine Grenzen gesetzt

Unbegrenzte Vielfalt an Materialien ...
... von den klassischen Holzarten wie Eiche, Esche über Wenge 
und Elsbeere bis hin zu Aluminium- und Edelstahl-Laminaten, 
schmutzabweisenden Oberflächen, Corian, Karbon, Sockelleis-
ten mit personalisierter Gravur u. v. m. 
Der Materialauswahl sind keine Grenzen gesetzt. Flexible Ge-
staltung der Sockelleistenhöhe von ca. 35 mm bis 120 mm. 

Hintergrundbeleuchtung
Einzigartige, hintergrundbeleuchtete Sockelleisten  eröffnen 
neue gestalterische Möglichkeiten in der Beleuchtungstechnik, 
wie z.B. als Wegweiser oder als Notbeleuchtung.

Stufen und Rundungen
Jetzt ist es möglich, dieses einzigartige System auch bei Stu-
fen, Podesten, Treppen und Rundungen einzusetzen. Auf Anfra-
ge können Rundungen mit einem Radius von bis zu 40 cm ange-
boten werden.
 

Hygiene
Durch die Flächenbündigkeit entfällt das Abstauben der Sockel-
leistenoberkante und somit auch die dabei entstehenden 
Wischspuren an den Wänden. 

Trittschalldämmung
Da kein direkter Kontakt zwischen Fussboden, Sockelleiste und 
Mauerwerk besteht, ist die flächenbündige die geeignete Tritt-
schalllösung. Bodenschwingungen werden nicht übertragen. 
Dies wurde durch ein externes Prüfinstitut belegt.

So einfach
• Sockelleisten entsprechend zuschneiden
• Eckstücke aufstecken
• Montagekleber auf Rückseite der Sockelleiste flächende-

ckend auftragen
• Auf entsprechender Höhe ausrichten
• Vor dem Einlegen des Bodenbelags Schutzfolie abnehmen
• Fertig

10



Unterputzprofil f�r wandb�ndige Sockelleisten,
Wand- und Bodenplatten oder Natursteine AGS-Systems

Aluminium gelocht, mit Schutzfolie,
einfache und schnelle Montage durch Stecksystem mit Eckprofilen innen
und aussen, einsetzbar f�r Trocken- oder Massivbau, in das Unterputzprofil
k�nnen bauseitige Holzsockelleisten, Wand- und Bodenplatten oder Natur-
steine in H�hen von ca. 45 bis 120 mm geklebt werden, ohne Zubeh�r

Modell f�r Montage von L�nge Preis
mm Meter

12.140.06 Light 60 f�r Massivbau Sockelleisten 2000 n 24.40
12.140.16 Light 60 f�r Trockenbau Sockelleisten 2000 n 24.75

12.140.21 C 70 f�r Massivbau Platten 2000 n 20.65
12.140.26 C 70 f�r Trockenbau Platten 2000 n 20.90 85

60
25

15

13,2

58
2

9,5

60

9,5

58
2

15

Zubeh�r: zu Modell Preis
St�ck

12.140.65 Eckprofil innen Light 60 3.70
12.140.66 Eckprofil aussen Light 60 3.70
12.140.67 Verbindungsst�ck Light 60 1.10

12.140.71 Eckprofil innen C 70 3.70
12.140.72 Eckprofil aussen C 70 3.70
12.140.73 Verbindungsst�ck C 70 1.10

• Zargenprofile f�r wandb�ndige T�ren siehe 12.019.
• Montagekleber Collano siehe 66.054.03 oder 66.054.21
• Montagekleber Geistlich siehe 66.124.01 oder 66.124.31
• n = Verkauf nur in ganzen L�ngen.

12.140.1612.140.06

15

13,2

12

95

68 70

2

25

7068
2

15

12

12.140.2612.140.21

12.140.06-7312.140.06-73

12.01

Unterputzprofil f�r wandb�ndige Sockelleisten,
Wand- und Bodenplatten oder Natursteine AGS-Systems

Aluminium gelocht, mit Schutzfolie,
einfache und schnelle Montage durch Stecksystem mit Eckprofilen innen
und aussen, einsetzbar f�r Trocken- oder Massivbau, in das Unterputzprofil
k�nnen bauseitige Holzsockelleisten, Wand- und Bodenplatten oder Natur-
steine in H�hen von ca. 45 bis 120 mm geklebt werden, ohne Zubeh�r
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mm Meter

12.140.06 Light 60 f�r Massivbau Sockelleisten 2000 n 24.40
12.140.16 Light 60 f�r Trockenbau Sockelleisten 2000 n 24.75

12.140.21 C 70 f�r Massivbau Platten 2000 n 20.65
12.140.26 C 70 f�r Trockenbau Platten 2000 n 20.90 85

60
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Zubeh�r: zu Modell Preis
St�ck

12.140.65 Eckprofil innen Light 60 3.70
12.140.66 Eckprofil aussen Light 60 3.70
12.140.67 Verbindungsst�ck Light 60 1.10

12.140.71 Eckprofil innen C 70 3.70
12.140.72 Eckprofil aussen C 70 3.70
12.140.73 Verbindungsst�ck C 70 1.10

• Zargenprofile f�r wandb�ndige T�ren siehe 12.019.
• Montagekleber Collano siehe 66.054.03 oder 66.054.21
• Montagekleber Geistlich siehe 66.124.01 oder 66.124.31
• n = Verkauf nur in ganzen L�ngen.
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Unterputzprofil f�r wandb�ndige Sockelleisten,
Wand- und Bodenplatten oder Natursteine AGS-Systems

Aluminium gelocht, mit Schutzfolie,
einfache und schnelle Montage durch Stecksystem mit Eckprofilen innen
und aussen, einsetzbar f�r Trocken- oder Massivbau, in das Unterputzprofil
k�nnen bauseitige Holzsockelleisten, Wand- und Bodenplatten oder Natur-
steine in H�hen von ca. 45 bis 120 mm geklebt werden, ohne Zubeh�r

Modell f�r Montage von L�nge Preis
mm Meter

12.140.06 Light 60 f�r Massivbau Sockelleisten 2000 n 24.40
12.140.16 Light 60 f�r Trockenbau Sockelleisten 2000 n 24.75

12.140.21 C 70 f�r Massivbau Platten 2000 n 20.65
12.140.26 C 70 f�r Trockenbau Platten 2000 n 20.90 85

60
25
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13,2

58
2

9,5

60

9,5

58
2

15

Zubeh�r: zu Modell Preis
St�ck

12.140.65 Eckprofil innen Light 60 3.70
12.140.66 Eckprofil aussen Light 60 3.70
12.140.67 Verbindungsst�ck Light 60 1.10

12.140.71 Eckprofil innen C 70 3.70
12.140.72 Eckprofil aussen C 70 3.70
12.140.73 Verbindungsst�ck C 70 1.10

• Zargenprofile f�r wandb�ndige T�ren siehe 12.019.
• Montagekleber Collano siehe 66.054.03 oder 66.054.21
• Montagekleber Geistlich siehe 66.124.01 oder 66.124.31
• n = Verkauf nur in ganzen L�ngen.
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Unterputzprofil f�r wandb�ndige Sockelleisten,
Wand- und Bodenplatten oder Natursteine AGS-Systems

Aluminium gelocht, mit Schutzfolie,
einfache und schnelle Montage durch Stecksystem mit Eckprofilen innen
und aussen, einsetzbar f�r Trocken- oder Massivbau, in das Unterputzprofil
k�nnen bauseitige Holzsockelleisten, Wand- und Bodenplatten oder Natur-
steine in H�hen von ca. 45 bis 120 mm geklebt werden, ohne Zubeh�r

Modell f�r Montage von L�nge Preis
mm Meter

12.140.06 Light 60 f�r Massivbau Sockelleisten 2000 n 24.40
12.140.16 Light 60 f�r Trockenbau Sockelleisten 2000 n 24.75

12.140.21 C 70 f�r Massivbau Platten 2000 n 20.65
12.140.26 C 70 f�r Trockenbau Platten 2000 n 20.90 85
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60
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58
2

15

Zubeh�r: zu Modell Preis
St�ck

12.140.65 Eckprofil innen Light 60 3.70
12.140.66 Eckprofil aussen Light 60 3.70
12.140.67 Verbindungsst�ck Light 60 1.10

12.140.71 Eckprofil innen C 70 3.70
12.140.72 Eckprofil aussen C 70 3.70
12.140.73 Verbindungsst�ck C 70 1.10

• Zargenprofile f�r wandb�ndige T�ren siehe 12.019.
• Montagekleber Collano siehe 66.054.03 oder 66.054.21
• Montagekleber Geistlich siehe 66.124.01 oder 66.124.31
• n = Verkauf nur in ganzen L�ngen.
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für zeitgemässe Architektur

Schlichte und perfekte Linien

Der Lösungs-
anbieter für: 

Schreinereien

Küchenbauer

Holz-/ Elementbauer

Türenhersteller

Möbelfabrikanten

Fensterbauer

Montage-Equipen
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