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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN UND PRODUKTE 

DREHFLÜGELANTRIEBE
Interessieren Sie sich für eine automatische Türe oder planen 
Sie gerade für einen Kunden eine Türe mit Drehfl ügelantrieb? 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Realisierung solcher Türen. 
Denn bei der Planung und Inbetriebnahme von automatischen 
Türen entstehen einige heikle Schnittpunkte, welche oft zu 
grossem Mehraufwand und hohen Zusatzkosten führen.

UNSERE LÖSUNG: Die Rudolf Geiser AG bietet für den Ein-
satz von automatischen Türen hilfreiche Dienstleistungen an, 
welche eine sorgenfreie Inbetriebnahme und Nutzung gewähr-
leistet. Zur Sicherstellung eines nachhaltigen und gefahrlosen 
Betriebs des Türelements bietet die Rudolf Geiser AG bedürfnis
gerechte Wartungs-Pakete an.



KONTAKTIEREN SIE UNS!

Rudolf Geiser AG 
Chasseralstrasse 12, 4901 Langenthal

  verkauf@gela.ch   +41 62 916 15 29 3

PROJEKTIERUNG / PLANUNG 

• Beratung über Sicherheitslösungen

• Fachplanung / Engineering 
-    Erstellen von Türdetails 
-    Erstellen von Elektroschemata

• Detailaufnahme vor Ort / Objektabklärung

• Koordination der Installation und Inbetriebnahme

• Erstellen von Sicherheitskonzepten

SUPPORT / SERVICE / WARTUNG 

• Technische Unterstützung vor Ort oder telefonisch

• Störungsbehebung

• Wartungen

AUSFÜHRUNG 

• Installation

• Inbetriebnahme / Funktionskontrolle

• Programmierung von Steuerungen für Schleusentüren

• Schulungen / Instruktionen vor Ort beim Betreiber

• Abnahmen

DREHFLÜGELANTRIEBE

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN
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UNSERE PRDUKTE

DREHFLÜGELANTRIEBE

Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 EN 2-4,
Sturzmontage Bandgegenseite dr�ckend,
geeignet f�r Brandschutzt�ren

Dorma

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 2-4,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Normalgest�nge silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.01 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Normalgest�nge Bandgegenseite
dr�ckend

3400.00

13.055.01

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 Sturzmontage mit Gleitschienenset:
ziehend Bandseite siehe 13.055.02,
dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.03

13.01

Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 EN 2-4,
Sturzmontage Bandseite ziehend,
geeignet f�r Brandschutzt�ren

Dorma

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 2-4,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Gleitschienenset silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.02 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Gleitschienenset Bandseite ziehend 3400.00

13.055.02

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 Sturzmontage:
mit Normalgest�nge dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.01,
mit Gleitschienenset dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.03

13.01
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DormaDrehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 EN 2-4,
Sturzmontage Bandgegenseite dr�ckend,
NICHT geeignet f�r Brandschutzt�ren

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 2-4,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Gleitschienenset silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.03 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Gleitschienenset Bandgegenseite
dr�ckend

3400.00

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 100 Sturzmontage mit Gleitschienenset:
mit Normalgest�nge dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.01,
mit Gleitschienenset ziehend Bandseite siehe 13.055.02

13.055.03

13.01

Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 EN 4-6,
Sturzmontage Bandgegenseite dr�ckend,
geeignet f�r Brandschutzt�ren

Dorma

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 4-6,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Normalgest�nge silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.11 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Normalgest�nge Bandgegenseite
dr�ckend

3980.00

13.055.11

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 Sturzmontage mit Gleitschienenset:
ziehend Bandseite siehe 13.055.12,
dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.13

13.01
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DormaDrehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 EN 4-6,
Sturzmontage Bandgegenseite dr�ckend,
NICHT geeignet f�r Brandschutzt�ren

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 4-6,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Gleitschienenset silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.13 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Gleitschienenset Bandgegenseite
dr�ckend

3980.00

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 Sturzmontage mit Gleitschienenset:
mit Normalgest�nge dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.11,
mit Gleitschienenset ziehend Bandseite siehe 13.055.12

13.055.13

13.01

Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 EN 4-5,
Sturzmontage Bandseite ziehend,
geeignet f�r Brandschutzt�ren

Dorma

Set bestehend aus:
Drehfl�gelantrieb EN 4-5,
Upgrade Card Full-Energy,
Verkleidung silber,
Gleitschienenset silber,
Flatscan silber

Artikel Preis
Set

13.055.12 Drehfl�gelt�rantrieb-Set Gleitschienenset Bandseite ziehend 3980.00

13.055.12

• Drehfl�gelt�rantrieb-Set ED 250 Sturzmontage:
mit Normalgest�nge dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.11,
mit Gleitschienenset dr�ckend Bandgegenseite siehe 13.055.13

13.01
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Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 EN 2 - 4 Dorma
Elektromechanischer Drehfl�gelt�rantrieb im Contur Design,
zuverl�ssige Funktion durch aktive selbstlernende Windlastregelung mit
motorischer Schließunterst�tzung, geeignet f�r die Verwendung an
Flucht- Rettungswegen und allgemeinen T�ren, ein- oder zweifl�glig,
Push & Go oder Power Assist Unterst�tzung, Serviceintervallanzeige

Fl�gelgewicht bis max.: 160 Kilo abnehmend gem�ss Fl�gelbreite
und Gewicht,
Montagearten: Sturzmontage, DIN links / rechts, Bandseite /
Bandgegenseite,
T�rbreite: 1-fl�glig 700 - 1250 mm, 2-fl�glig 1400 - 2500 mm,
Gr�sse: L�nge 700 mm, H�he 70 mm, Tiefe 130 mm,
Gewicht: 12 Kilo
�ffnungswinkel: max. 95� bis 110�, je nach Montageart,
Sturztiefe: Gleitschiene -30 bis +30 mm, Gest�nge 0 - 300 mm

Leistungen:
Spannungsversorgung 230 VAC (Wechselstrom),
Leistungsaufnahme 120 Watt
Spannungsversorgung f�r externe Verbraucher 24 VDC 1,5A (Gleichstrom)

Artikel Preis
St�ck

13.052.01 Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 1590.00

13.052.01

• Upgrade Cards ED 100 siehe 13.052.05-09
• Radarbewegungsmelder siehe 17.450.
• Aktivinfrarot-Pr�senzmelder siehe 17.451.
• Flatscan SW Sicherheitssensor siehe 17.460.01-03
• Programmschalter siehe 17.460.07-09
• Funkempf�nger BRC-R siehe 17.460.27
• Brandschutzzulassung:
- dr�ckend, mit Normalgest�nge 13.052.41-46
- ziehend, mit Gleitschienenset 13.052.55-56 CPD

13.01

Upgrade Card ED 100 Dorma
Upgrade-Card Full-Energy - blau

mit Nutzung der Upgrade-Card Full-Energy steht der volle Einstellbereich
der Parameter �ffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie �ffnungs- und
Schließkraft zur Verf�gung, die Verwendung in 2-fl�gligen Anlagen ist
m­glich

Artikel Preis
St�ck

13.052.05 Full Energy 100 blau 249.00
13.052.06 Brandschutz 100 rot 414.00
13.052.07 Professionell gr�n 425.00
13.052.08 WC barrierefrei schwarz 407.00
13.052.09 DCW gelb 172.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01

13.052.05-09

13.01
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Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 EN 4-5 / 4-6 Dorma
Elektromechanischer Drehfl�gelt�rantrieb im Contur Design,
zuverl�ssige Funktion durch aktive selbstlernende Windlastregelung mit
motorischer Schließunterst�tzung, geeignet f�r die Verwendung an
Flucht- Rettungswegen und allgemeinen T�ren, ein- oder zweifl�glig,
Push & Go oder Power Assist Unterst�tzung, Serviceintervallanzeige

Fl�gelgewicht bis: 400 Kilo abnehmend gem�ss Fl�gelbreite und Gewicht,
Montagearten: Sturzmontage, DIN links / rechts, Bandseite /
Bandgegenseite,
T�rbreite: 1-fl�glig 700 - 1600 mm, 2-fl�glig 1400 - 3200 mm,
T�rbreite Brandschutzt�ren: 1-fl�glig 700 - 1400 mm,
2-fl�glig 1400 - 1800 mm,
Gr�sse: L�nge 700 mm, H�he 70 mm, Tiefe 130 mm,
Gewicht: 12 Kilo
�ffnungswinkel: max. 95� bis 110� je nach Montageart,
Sturztiefe: Gleitschiene -30 bis +30 mm, Gest�nge 0 - 500 mm

Leistungen:
Spannungsversorgung 230 VAC (Wechselstrom)
Leistungsaufnahme 240 Watt
Spannungsversorgung f�r externe Verbraucher 24 VDC 1,5A
(Wechselstrom)

Artikel Preis
St�ck

13.052.11 ED 250 EN 4-6 dr�ckend 2200.00
13.052.12 ED 250 EN 4-5 ziehend 2200.00

13.052.14 ED 250 PA EN 4-6 dr�ckend und ziehend, f�r Standfl�gel 1360.00

13.052.11-12

• Upgrade Cards ED 250 siehe 13.052.15-16
• Radarbewegungsmelder siehe 17.450.
• Aktivinfrarot-Pr�senzmelder siehe 17.451.
• Flatscan SW Sicherheitssensor siehe 17.460.01-03
• Programmschalter siehe 17.460.07-09
• Funkempf�nger BRC-R siehe 17.460.27
• Brandschutzzulassung:
- dr�ckend, mit Normalgest�nge 13.052.41-46
- ziehend, mit Gleitschienenset 13.052.55-56 CPD

13.01

Upgrade Card ED 250 Dorma
Upgrade-Card Full-Energy - blau transparent

mit Nutzung der Upgrade-Card Full-Energy steht der volle Einstellbereich
der Parameter �ffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie �ffnungs- und
Schließkraft zur Verf�gung, die Verwendung in 2-fl�gligen Anlagen ist
m­glich

Artikel Preis
St�ck

13.052.15 Full Energy 250 blau transparent 249.00
13.052.16 Brandschutz 250 rot transparent 414.00
13.052.07 Professionell gr�n 425.00
13.052.08 WC barrierefrei schwarz 407.00
13.052.09 DCW gelb 172.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

13.052.15-16 + 07-09

13.01
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Verkleidung Basic ED 100 / ED 250 Dorma
Aluminiumverkleidung f�r einen einfl�gligen Drehfl�gelantrieb, silberfarbig

Farbe Modell L�nge Preis
mm St�ck

13.052.21 silber Basic 680 172.00
13.052.22 weiss Basic 680 186.00

13.052.24 silber VARIO 2200 306.00
13.052.25 silber VARIO 2800 390.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12
• F�r Zweifl�gelt�ren muss zweimal die Verkleidung Basic bestellt werden,
sowie zus�tzlich das Zwischenst�ck Vario oder die Professionell die auf
Mass bestellt wird und durchgehend ist.

• RAL-Farbe auf Anfrage.

13.052.21-22

13.052.24-25

13.01

Integrierte Schliessfolgeregelung
ED 100 / ED 250 Dorma
mechanische Schliessfolgeregelung f�r ED 100 und ED 250

Artikel Preis
Set

13.052.31 Integrierte Schliessfolgeregelung 510.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12
• Zwingend f�r zweifl�glige Brandschutzt�ren. 13.052.31

13.01

Normalgest�nge ED 100 / ED 250 Dorma
Gest�nge f�r Montageart Bandseite Dr�ckend,
f�r ED 100 und ED 250 bis einer Sturztiefe 0 - 500 mm

Ausf�hrung Farbe ED 100
Sturztiefe

ED 250
Sturztiefe

Preis

mm mm / Kilo St�ck
13.052.41 Normalgest�nge 225 silber 0-225 0-225 172.00
13.052.42 Normalgest�nge 225 weiss 0-225 0-225 186.00

13.052.45 Normalgest�nge 500 silber 226-300 226-300 / 250
301-500 / 160

425.00

13.052.46 Normalgest�nge 500 weiss 226-300 226-300 / 250
301-500 / 160

441.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12
• RAL-Farbe auf Anfrage.

13.052.41-46

13.01



10

Gleitschienenset ED 100 / ED 250 Dorma
Gleitschiene f�r Montage ziehend und dr�ckend,
f�r ED 100 und ED 250 bei einer Sturztiefe von -30 bis +60 mm

Ausf�hrung Farbe ED 100
Sturztiefe

ED 250
Sturztiefe

Preis

mm mm / Kilo St�ck
13.052.51 ziehend und dr�ckend * silber – 30 – 30 172.00
13.052.52 ziehend und dr�ckend * weiss – 30 – 30 186.00

13.052.55 ziehend cpd silber 30-60 30-60 172.00
13.052.56 ziehend cpd weiss 30-60 30-60 186.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12
• RAL-Farbe auf Anfrage.
• Montageart dr�ckend * an Rauch- und Feuerschutzt�ren nicht geeignet.

13.052.51-52

13.052.55-56

13.01

Achsverl�ngerung ED 100 / ED 250 Dorma
schwarz chromatiert, f�r Gleitschienen und Gest�nge ED 100 und ED 250

Verl�ngerung zu System Preis
mm St�ck

13.052.62 20 ED 100 + ED 250 31.80
13.052.63 30 ED 100 + ED 250 34.60
13.052.66 60 ED 100 + ED 250 42.90
13.052.69 90 ED 250 68.00

13.052.62-66

• Achsverl�ngerung 13.052.69 / 90 mm darf nur f�r ED 250 angewendet
werden.

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

13.052.69

13.01

Verbindungskabelsatz ED 100 / ED 250 Dorma
f�r 2-fl�glige Anlagen

Fl�gelbreite Preis
mm St�ck

13.052.71 1400-1550 53.00
13.052.72 1551 - 2200 53.00
13.052.73 2201-3200 53.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

13.052.71-73

13.01
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UNSERE PRDUKTE

SENSORIK/FUNK ZU DREHFLÜGELANTRIEB

Radarbewegungsmelder

mit Richtungserkennung, Umschaltkontakt, Steckschraubklemme,
programmierbar 
ber die RegloBeam Fernbedienung,
Montageh�he bis 4 m, elektronische Feldgeometrie-Einstellm�glichkeiten
f
r breites und schmales Feld

Artikel Preis
St
ck

17.450.01 Radarbewegungsmelder 292.00

Zubeh�r: Preis
St
ck

17.450.11 Abdeckhaube Melder weiss 17.35
17.450.12 Abdeckhaube Melder silber 37.80
17.450.13 Deckeneinbausatz MIS 204.00
17.450.14 Regen-, Schneeabdeckung MCAP 42.20

• RegloBeam Fernbedienung siehe 17.451.55
• Drehfl
gelt
rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl
gelt
rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

17.450.01

17.450.1217.450.11

17.450.1417.450.13

17.01

Flatscan SW Sicherheitssensor

Laserscanner zur Absicherung des Drehbereichs automatischer Drehfl
-
gelt
ren auf Band- und Bandgegenseite gem�ss DIN 18650 / EN 16005,
zus�tzlicher Schutz der Nebenschliesskante im Bereich der T
rb�nder
(Fingerschutz gem�ss T�V Zertifikat unter Beachtung der Restrisiken), mit
Anschlussleitung 2,5 m, Verbindungsleitung Band- und Bandgegenseite und
Kabel
bergang 650 mm (Kunststoff schwarz), Schutzklasse IP 54,
Montagesockel + 7 mm

Breite x H�he x Tiefe Farbe Preis
mm St
ck

17.460.01 142 x 85 x 23 schwarz 1370.00
17.460.02 142 x 85 x 23 weiss 1370.00
17.460.03 142 x 85 x 23 silberfarbig 1370.00

Zubeh�r: Preis
St
ck

17.460.04 Flatscan Anschlusskabel 5 m, 8 adrig, 8 x 0,14 mm2 33.30

• Drehfl
gelt
rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl
gelt
rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

17.460.01-03

17.01
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Aktivinfrarot-Pr�senzmelder

Sicherheit f�r jeden Zugang: der Melder sorgt �berall f�r sicheren Betrieb,
wo Menschen t�glich ein- und ausgehen, durch das engmaschige
Detektionsfeld bietet der Melder den h�chstm�glichen Schutz f�r Personen,
programmierbar �ber die RegloBeam Fernbedienung

Artikel Preis
St�ck

17.451.01 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder 350 mm silber 179.00
17.451.02 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder 350 mm schwarz 183.00
17.451.03 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder 350 mm weiss 183.00

17.451.11 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1100 mm silber mit Kabel 740.00
17.451.12 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1100 mm schwarz mit Kabel 760.00
17.451.13 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1100 mm weiss mit Kabel 760.00

17.451.21 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1200 mm silber mit Kabel 745.00
17.451.22 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1200 mm schwarz mit Kabel 765.00
17.451.23 Aktivinfrarot-Pr�senzmelder Set 2 x 1200 mm weiss mit Kabel 765.00

Zubeh�r: Preis
St�ck

17.451.51 Y-Adapter 39.90
17.451.55 Bidirektionale Fernbedienung RegloBeam 2 80.50

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

17.451.01 17.451.02

17.451.03

17.451.11-23

17.451.55

17.451.51

17.01

Hygienetaster Schalter ber�hrungslos

Idealer �ffnungssensor bei Reinraumbedingungen,
der Hygienetaster verhindert als ber�hrungsloser Schalter den Kontakt mit
den H�nden, so werden die Hygienebedingungen die in gewissen Bereichen
wie Laboren, Spit�lern, OP-Saal etc. gefordert werden erf�llt,
Montage: UP in eine 1er Dose oder AP mit einem AP-Geh�use,
Tastweite: einstellbar 50 - 600 mm
Betriebsspannung: 12 - 24VAC / 12 - 30VDC
Stromaufnahme: ca. 50mA
Ausgang: 1 Relais Wechselkontakt
Konfiguration Ausgang: Schrittschalter / Impulsgeber
Schutzart: IP50

Artikel Preis
St�ck

17.452.01 Hygienetaster 165.00

Zubeh�r: Preis
St�ck

17.452.11 Dose Aufputz weiss 17.55

17.452.11

17.452.01

17.01
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Einweg-Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke mit Reflektor und Haltewinkel

Lichtschranken zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen, die
vielseitig einsetzbare Lichtschranke bietet eine zuverl�ssige Absicherung bis
zu einer Reichweite von 30 m

Artikel Preis
St ck

17.453.01 Reflexions-Lichtschranke 81.00

Ersatzteil: Preis
St ck

17.453.11 Reflektor 17.90
17.453.01

17.01

Optischer Sensorschalter SENSIR-FLF Hygienetaster

weiss, mit Schnappbefestigung f�r T�rprofile

Tastweite Preis
mm St�ck

17.460.13 100-800 378.00

17.460.13

17.01

Funkempf�nger BRC-R

der neue Funkempf�nger BRC-R kann leicht in den Antrieb eingebaut
werden, der Empf�nger ist auf die Abmessungen angepasst und wird mit
zwei Schrauben auf der Motor-Getriebe-Einheit befestigt, als Sender stehen
drei verschiedene Typen zur Verf gung, es k­nnen bis zu 1024 Sender in
einem BRC-R gespeichert werden

Gr­sse Preis
mm St ck

17.460.27 70 x 25 x 12 136.00

• Drehfl gelt rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl gelt rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12
• Sender siehe 17.460.28-30

17.460.27

17.01
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Wandsender BRC-W

bidirektionaler Funk-Wandsender BRC-W, batteriebetrieben, inkl. Schalt-
wippe und Rahmen �hnlich 55 mm Design aus weissem Kunststoff, kann
wahlweise auf den Untergrund geschraubt oder in bestehende Schalter-
serien Systen 55 integriert werden, geeginet f�r den Einsatz im Innenbereich
und leichteren Bedingungen, Einsatz nur in Verbindung mit dem DORMA
Funkempf�nger BRC-R

Gr�sse Preis
mm St�ck

17.460.29 88 x 88 144.00

• Funkempf�nger BRC-R siehe 17.460.27
• Erforderlicher Batterietyp: 1 x 1,5 V LR03 (AAA) siehe 97.395.02

17.460.29

17.01

Handsender BRC-H

bidirektionaler Funk-Handsender, 4 Kan�le mit R	ckmelde LED, stossfeste
Ausf	hrung mit DORMA Schl	sselband, Einsatz nur in Verbindung mit dem
DORMA Funkempf�nger BRC-R

Gr�sse Preis
mm St	ck

17.460.30 40 x 75 x 15 102.00

• Funkempf�nger BRC-R siehe 17.460.27
• Erforderlicher Batterietyp: 1 x 1,5 V LR03 (AAA) siehe 97.395.02

17.460.30

17.01

Einbausender BRC-T

bidirektionaler Funk-Einbausender BRC-T, batteriebetrieben, vorgesehen
zum Einbau in einem Taster mit tiefer UP Dose oder einen AP
Grossfl�chentaster, in Verbindung mit dem DORMA Edelstahl Grossfl�-
chentaster auch zum Einsatz unter h�rteren Bedingungen geeignet, Einsatz
nur in Verbindung mit dem DORMA Funkempf�nger BRC-R

Gr­sse Preis
mm St�ck

17.460.28 ??? 102.00

• Funkempf�nger BRC-R siehe 17.460.27
17.460.28

17.01
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UNSERE PRDUKTE

SCHALTELEMENTE ZU DREHFLÜGELANTRIEB

Schl�sselschalter aP und uP mit LED-Anzeige

Leichtmetall silberfarbig, Manipulationsgesch�tzte Ausf�hrung, zum Ent-
sichern und Sichern einer T�r von der Aussenseite, LED-Anzeigen: rot, gr�n,
f�r Rund-Halbzylinder Ø 22 mm vorbereitet

Geh usegr­sse Frontplattengr­sse Preis
mm mm St�ck

17.460.05 75 x 75 x 50 100 x 90 x 2 232.00

17.460.05

17.01

Programmschalter 3 Pos. EDIZIO-DUE

weiss 1-polig, f�r Unterputz-Montage
Programmsymbole: Nacht-Automatik-Daueroffen

Gr�sse Einbautiefe Preis
mm mm St�ck

17.460.07 88 x 88 49 182.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12 17.460.07

17.01

Programmschalter 4 Pos. EDIZIO-DUE

weiss 1-polig, f�r Unterputz-Montage
Programmsymbole: Nacht-Automatik-Einbahn-Daueroffen

Gr�sse Einbautiefe Preis
mm mm St�ck

17.460.08 88 x 88 49 224.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12 17.460.08

17.01

Schl�sselprogrammschalter 3 Pos. EDIZIO-DUE

weiss 1-polig, f�r Unterputz-Montage
f�r bauseitigen KABA-Zylinder 1262-KA
Programmsymbole: Nacht-Automatik-Daueroffen

Gr�sse Einbautiefe Preis
mm mm St�ck

17.460.09 88 x 88 76 173.00

• Drehfl�gelt�rantrieb ED 100 siehe 13.052.01
• Drehfl�gelt�rantrieb ED 250 siehe 13.052.11-12

17.460.09

17.01
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Schl�sseltaster TL-ST

vormontiert auf Grundplatte mit 1-fach Abdeckung Feller Edizio DUE,
vorbereitet f�r bauseitigen KABA-Zylinder 1007 F

Farbe Preis
St�ck

17.460.10 weiss 188.00
17.460.11 gr�n 188.00

17.460.10

17.01

Schl�sseltaster 1-Pol. UP einbruchsicher

vorbereitet f�r bauseitigen KABA Zylinder 1514-32,5 Halbzylinder

Montage Preis
St�ck

17.460.12 Unterputz 340.00

17.460.12

17.01

Tastwippen

Edelstahl, Zentraleinsatz mit Tastwippe und Rahmen sind zu kombinieren
und jeweils einzeln zu bestellen

Bezeichnung Preis
St�ck

17.460.16 neutral 19.40
17.460.17 T�r auf 19.40
17.460.18 Behindertensymbol 19.40
17.460.19 Bettenschaltung 19.40
17.460.20 Komplett offen Dauerauf 19.40
17.460.21 Schwesternschaltung 19.40
17.460.22 Ver- und entriegeln 19.40

Zubeh�r: Preis
St�ck

17.460.14 Zentraleinsatz Unterputz 20.80
17.460.15 Rahmen 1-fach, 81 x 81 mm 24.90
17.460.23 Dichtset IP 44 15.25
17.460.24 Dose Aufputz 70.00

17.460.16 17.460.17

17.460.18 17.460.14

17.460.15 17.460.23

17.460.24

17.01
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Zugtaster Typ ZT

Aufputz, IP 65, komplett mit Montagewinkel, Zugseil und Kugelkopf

Spannung Leistung Preis
Volt Ampere St�ck

17.460.25 380 DC 10 111.00

17.460.25

17.01

Taster 7563.UP,
im Feller EDIZIOdue-Design

Kunststoff weiss, f�r Unterputz-Montage in Standard-uP-Dosen, mit
Wechselkontakt, mit Schl�sselsymbol, Schaltleistung 250 V AC, 10 A

Gr�sse Preis
mm St�ck

17.542.45 88 x 88 75.00

Zubeh�r: Preis
St�ck

17.542.62 Aufputz-Geh�use 1-fach, weiss 35.80
17.542.45

17.01
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REFERENZEN 

BARRIEREFREIE TOILETTE FÜR INVALIDE 
MENSCHEN IN UZNACH SG
KURIGER SCHREINEREI/GLASEREI, RAPPERSWIL-JONA.
Barrierefreies Bauen ist ein grosses Thema und in der heutigen 
Zeit bei Bauten im öffentlichen Bereich ein Muss. Aus diesem 
Grund werden immer mehr Eingänge automatisiert. Einen 
Eingang mit diesen Vorgaben durften wir zusammen mit der 

Schreinerei Kuriger, Rapperswil-Jona, beim Richteramt Uznach 
realisieren. Die neu renovierte Toilettenanlage wurde dabei zu 
einer Invaliden-Toilette umgestaltet, wobei die Anforderung an 
die Barrierefreiheit sehr grosse Priorität hatte.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sven Stalder 
Projektleiter Elektrotechnik

Die Planung und Inbetriebnahme von elektronischen Komponenten in Tür- und Fenstersys-
temen stellt an alle Beteiligten hohe Anforderungen. Eine ungenaue Koordination oder eine 
fehlerhafte Installation kann zu grossen Mehraufwand und hohen Zusatzkosten führen. Wir 
bieten Ihnen hilfreiche Dienstleistungen an, welche für eine sorgenfreie Inbetriebnahme 
und einen gefahrenlosen Betrieb von Türen und Fenster-Elementen sorgen.

KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sven Stalder 
Projektleiter Elektrotechnik

fehlerhafte Installation kann zu grossen Mehraufwand und hohen Zusatzkosten führen. Wir 
bieten Ihnen hilfreiche Dienstleistungen an, welche für eine sorgenfreie Inbetriebnahme 
und einen gefahrenlosen Betrieb von Türen und Fenster-Elementen sorgen.

  verkauf@gela.ch   +41 62 916 15 15
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Die neue, automatisierte Toiletten-Türe hat auf dem äusseren 
Türblatt einen Sensor-Radar und einen Taster mit grünem 
Signallicht. Nach Druck auf den Taster öffnet sich die Türe 
nach innen mittels der Drehfl ügelansteuerung, die auf der In-
nenseite der Türe montiert ist. Im Inneren der Toilette befi ndet 
sich ein weiterer Taster mit Signallicht. Mit diesem Taster 
lässt sich die Türe schliessen und verriegeln. Dabei wechselt 
das äussere Signallicht von grün auf rot und signalisiert so, 

dass die Toilette besetzt ist. (Bei einem Notfall lässt sich die 
Türe über einen Notschlüssel oder über einen Notfalltaster 
von aussen öffnen.) Beim Verlassen der Toilette wird wieder 
die Taste im Inneren der Toilette betätigt, damit sich die Türe 
öffnet. Dabei wechselt das Signallicht aussen wieder auf grün 
und signalisiert, dass die Toilette frei ist. Dank dieser unkom-
plizierten, barrierefreien Handhabung lässt sich die Toilette 
auch von Menschen im Rollstuhl problemlos befahren.

Das Projekt im Detail

BAULEITUNG 

Kuriger Schreinerei / Glaserei
Florastrasse 23
8640 Rappersil-Jona

www.kuriger-schreinerei.ch

SYSTEMÜBERSICHT 

Die Türe wurde mit folgenden Produkten automatisiert

Drehfl ügelantrieb

Sicherheitssensorik

LED-Anzeigen

Taster

Türöffner 

SUPPORT DER RUDOLF GEISER AG 

Support bei der Türplanung und bei der Bestimmung der 
 entsprechenden Komponente
  Erstellen von Türdetailzeichnungen und Anschlussschemas

Koordination aller beteiligten Firmen

Montage und Inbetriebnahme 

Wartung gemäss Richtlinien



Anfrageformular für Drehflügelantrieb 

Senden Sie uns Ihre Anfrage per Fax an 062 916 15 00 

Kurzzeichen: ___________________ Datum: _____________________

Auftraggeber-/ Rechnungsadresse Arbeits-/ Einsatzort  wie Auftraggeber-/ Rechnungsadresse  

Kunden-Nr. Objekt

Firma Firma / Name

Strasse Strasse

PLZ/ Ort PLZ / Ort

Kontaktperson Kontaktperson

Tel. Tel.

E-Mail E-Mail

Objektart  Privat  Gewerblich  Öffentlich

Türangaben Türbreite ____________ mm Türhöhe ____________ mm Flügelgewicht __________ kg

 Aussentüre  Innentüre  auswärts öffnend  einwärts öffnend  1-flügelig  2-flügelig

Montageangaben  Kopfmontage Bandseite Schiene

 Kopfmontage Bandgegenseite Schiene

 Kopfmontage Bandgegenseite Gestänge

 Türmontage Bandseite Schiene

 Türmontage Bandgegenseite Schiene

 Türmontage Bandseite Gestänge

Montageplatz von 85 mm vorhanden  Ja   Nein > Ist eine Lösung vorhanden  Ja   Nein

Anforderungen  Brandschutz  Fluchtweg  Einbruchschutz

 Schaltuhr Nacht / Tag  Zustandsmeldung offen / zu an GLS  Störungsmeldung an GLS

 Low Energie  Full Energie  Keine Anforderungen

Sicherheitssensoren Bandseite Bandgegenseite

 Keine

 900 mm

 1600 mm

 350 mm

 1200 mm

 Flatscan

 Keine

 900 mm

 1600 mm

 350 mm

 1200 mm

 Flatscan

Ansteuerung Drehflügelantrieb Impulsgeber aussen Impulsgeber innen

 Radar / Bewegungsmelder

 Taster:  ________________________________

 Funksystem: ____________________________

 Badge / Code: ___________________________

 Schlüsselschalter: ________________________

 Programmschalter: Nacht / Tag / Dauerauf

 Sonstiges: ______________________________

 Radar / Bewegungsmelder

 Taster: _______________________________

 Funksystem: ___________________________

 Badge / Code: __________________________

 Schlüsselschalter: _______________________

 Programmschalter: Nacht / Tag / Dauerauf

 Sonstiges: ____________________________

Verriegelung  Manuel über den Drücker / Push & Go

 Motorenschloss 24V max. 1000 mA: ____________________________

 Motorenschloss 24V über 1000 mA: ____________________________

 Türöffner 24V: ____________________________________________

 Sonstiges: _______________________________________________

 

 Bauseits

 Bauseits

 Bauseits

 Bauseits

Kabelübergang  Aufgesetzt  Eingelassen Typ: _________ ____ -fach Fotos:  Ja   Nein

Bemerkung
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


